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Colad Protezione in ceramica
Scatola contenente 1 x confezione in alluminio da 38 ml + tampone applicativo in microsuede + manuale di applicazione + 
Adesivo (può essere utilizzato per identificare l’applicazione di Protezione in ceramica).

Rivestimento altamente resistente senza silicone con durezza 9H, per una protezione duratura e una superficie facile da 
pulire.
Colad Protezione in ceramica è adatto per il trattamento di qualsiasi tipo di superficie metallica, plastica o verniciata. Il 
rivestimento in ceramica privo di silicone con durezza 9H offre protezione da agenti atmosferici, pioggia acida, graffi, prodotti 
chimici, sporco, raggi UV, ossidazione e corrosione. Il prodotto può essere utilizzato all’interno della carrozzeria perché è privo 
di silicone, il che evita la contaminazione delle applicazioni di verniciatura. Crea uno strato sottile e resistente di protezione in 
ceramica sulla superficie trattata. Questo strato protegge la superficie da condizioni ambientali, macchie lasciate dagli insetti, 
escrementi di uccelli, resine degli alberi, prodotti chimici, sporco, pioggia acida, raggi UV e aumenta la protezione da graffi 
e scheggiature di lieve entità. Mantiene la lucentezza più a lungo e rende la superficie molto più facile da pulire, grazie alla 
sua eccellente idrorepellenza. Il prodotto è facile da applicare grazie al tampone applicativo in microsuede incluso e non si 
rischia di saltare mai un punto perché il prodotto si schiarisce se esposto a qualsiasi luce UV, grazie alla nostra tecnologia UV 
Control.

Una volta ben applicato, uno strato protegge la superficie fino a 2 anni o 50 cicli di lavaggio in condizioni normali.

Caratteristiche:
Protezione delle superficie a strato chiuso
Il nostro rivestimento ceramico è stato testato per la resistenza ai graffi secondo le norme ISO 15184 (SGS) e ASTM 
D3363, ottenendo un punteggio di 9H
Applicazione omogenea grazie all’indicatore UV visivo
Resistente ai graffi
Effetto idrofobico (idrorepellenza)
Senza siliconi
Resistente al calore fino a 1000°C
Resistente all’ossidazione e alla corrosione
Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
Una confezione da 38 ml è sufficiente per un veicolo di grandi dimensioni (SUV) o per due veicoli di piccole dimensioni
Vantaggi:
Include un tampone applicativo in microsuede per un’applicazione rapida e uniforme
Grazie alla regolazione dell’applicazione della luce UV, non si rischia di tralasciare alcun punto
Utilizzabile su qualunque superficie verniciata
Facilita la pulizia della superficie trattata
Protegge le superfici dagli agenti atmosferici e previene sporco, ossidazione e corrosione
La protezione dura fino a 2 anni o 50 cicli di lavaggio

Codico articolo: 9068

Specificazione: Protezione in ceramica

EAN: 8714247068311

https://www.youtube.com/video/apcdkc2d_n8
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Informazioni sull’imballaggio

Scatola contenente 1 x confezione in alluminio da 38 ml + tampone applicativo in microsuede + manuale di applicazione + 
Adesivo (può essere utilizzato per identificare l’applicazione di Protezione in ceramica). 12 scatole in espositore in cartone.

Specifiche tecniche

•	 �Colore:: Trasparente

•	 �Consigli per la conservazione:: da +5 °C a +30 °C

•	 �Durata di conservazione a magazzino:: 1 anno se mantenuto a una temperatura compresa tra 5 e 30 °C. Vedere la data di 
scadenza sulla confezione (dopo l’apertura, 1 settimana)

•	 �Tempo di asciugatura: :  4 ore per il trattamento superficiale, 7 giorni per il lavaggio, 28 giorni per il trattamento completo

•	 �Confezione:: Scatola contenente 1 x confezione in alluminio da 38 ml + Tampone applicativo in microsuede + manuale di 
applicazione

•	 �Imballo:: 12 scatole in espositore in cartone

Domande frequenti

	> �Perché dovrei usare Protezione in ceramica Colad?
�Se desideri proteggere il tuo veicolo dagli agenti esterni e mantenere la superficie lucida e priva di graffi più a lungo, o se 
vuoi rendere la superficie più facile da pulire, soprattutto per evitare che lo sporco o i contaminanti rimangano intrappolati, 
come gli escrementi degli uccelli, l’asfalto o la resina degli alberi.

	> �Una confezione per quanto è sufficiente?
�Il prodotto ha un’eccellente copertura. Una confezione da 38 ml è sufficiente per un veicolo di grandi dimensioni (SUV) o 
per due veicoli di piccole dimensioni.

	> �Come devo preparare la superficie prima dell’applicazione?
�La superficie dovrebbe essere ben pulita. Dopo aver lavato l’auto normalmente, completa la pulizia con Preparazione della 
superficie Colad. La sua formula contiene prodotti che puliscono a fondo la superficie, rimuovendo i residui di lucidatura, 
oli, grassi e altre impurità o contaminanti presenti. Se necessario, lasciare agire il prodotto per alcuni minuti per rimuovere 
lo sporco più difficile. Contiene inoltre prodotti che favoriscono il fissaggio della protezione in ceramica. 
Una corretta preparazione della superficie è importante per garantire le prestazioni e la durata del prodotto.

	> �Il prodotto può essere rimosso dopo il trattamento lavando l’auto?
�No. Una volta indurito, il prodotto può essere rimosso solo carteggiandolo o lucidandolo.

	> �Quali dispositivi di protezione individuale devo utilizzare per applicare il prodotto?
�Indossare guanti durante l’applicazione del prodotto e, se si utilizza una lampada UV, indossare maniche lunghe e occhiali 
di protezione UV.
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Prodotti correlati

8800 9069 9067

Panni Micro Fibra Tampone applicativo in microsuede Preparazione della superficie

Certificazioni

 ISO 15184 (SGS) / ASTM 
D3363

Il nostro rivestimento ceramico è stato 
testato per la resistenza ai graffi secondo 
le norme ISO 15184 (SGS) e ASTM 
D3363, ottenendo un punteggio di 9H.

Esclusione di responsabilità
È responsabilità dell’utente leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute in questa scheda tecnica. I prodotti sono destinati esclusivamente all’uso professionale. 
È necessario indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. Le riparazioni devono sempre essere eseguite in conformità alle linee guida e alle normative OEM. 
Tutte le informazioni sono destinate alla considerazione, all’indagine e alla verifica dell’utente. L’uso specifico, l’applicazione e le condizioni d’uso sono fuori dal controllo di EMM 
International BV. È responsabilità dell’utente determinare l’idoneità del prodotto per l’applicazione specifica.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.it

 https://cdn.pimber.ly/public/asset/raw/5c76796db455c9002e8d815d/e736dffa/62bc3067f459131be80000db/644442de/9068_IT_IT%3BColad_MSDS_Ceramic_Protection_Step2_0002.pdf

