Kayttoturvallisuustiedote
’ asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

inventing more 2020/878/EU muutoksineen

Undercoating M80 harmaa

Version numero: 1.0 Laatimispaiva: 16.12.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi Undercoating M80 harmaa
Rekisterdintinumero (REACH) ei merkityksellinen (seos)
Ainutkertainen koostumustunniste (UFI) WX00-501S-FO0T-YG3W
Tuotenumero 4030

1.2  Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut kaytot Korroosionestopinnoite
Ammatillinen kaytot

1.3  Kéyttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

EMM International B.V.
Bohemenstraat 19
8028 SB Zwolle
Alankomaat

Puhelin: +31 38 4676600
sahkdposti: msds@emm.com
Verkkosivusto: www.colad.com

sahkopostiosoite (pateva henkild) msds@emm.com
1.4  Hatapuhelinnumero
Hatatilanteen tietopalvelut + 31 38 4676600

Tama numero on tavoitettavissa ainoastaan seuraavina aukioloai-
koina: Ma-pe 08:00 - 17:00

Myrkytystietokeskus
Maa Nimi Puhelin
Suomi Myrkytystietokeskus (Giftinformationscentralen) Myrkytystietokeskus (Avoinna 24
t/vrk): 0800 147 111 (ilmainen) /
09471977
KOHTA 2: Vaaran yksiléinti
2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) mukainen luokitus
Kohta Vaaraluokka Vaaraka- | Vaaraluokka ja-ka- | Vaaralauseke
tegoria tegoria
2.6 SyttyVa neste 2 Flam. L|q 2 H225
3.2 ihosydvyttavyys/ihoarsytys 2 Skin Irrit. 2 H315
3.3 vakava silmavaurio/silma-arsytys 2 Eye Irrit. 2 H319
3.8D elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen (narkoottiset vai- 3 STOT SE3 H336
kutukset, uneliaisuus)
4.1C vesiympdristolle vaarallinen - krooninen vaara 2 Aquatic Chronic 2 H411

H-Lausekkeiden teksti kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16

Tarkeimmat fysikaalis-kemialliset ja ihmisten terveyteen ja ymparistddn kohdistuvat haittavaikutukset
Tuote on syttyvaa ja on sytytettévissa mahdollisen syttymisldhteen avulla. P&astd- ja sammutusvesi voi saastuttaa vesistoja.

Suomi: fi Sivu: 1/21



Kayttoturvallisuustiedote
’ asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

inventing more 2020/878/EU muutoksineen

Undercoating M80 harmaa

Version numero: 1.0 Laatimispaiva: 16.12.2025
2.2 Merkinnat

Merkinnét asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti

- huomiosana Vaara

23

- varoitusmerkit

GHS02, GHSO07,
GHS09

- vaaralausekkeet
H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.
H315 Arsyttaa ihoa.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmié.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
- turvalausekkeet
P210 Suojaa lAmmolta, kuumilta pinnoilta, kipindiltd, avotulelta ja muilta sytytyslahteiltad. Tupakointi kiellet-
ty.
P243 Esté staattisen sdhkon aiheuttama kipindinti.
P280 Kéyta suojakésineitéd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus valittdmasti. Huuhdo iho
vedella tai suihkuta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedell& usean minuutin ajan. Poista mah-
dolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.
P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. S&ilyta tiiviisti suljettuna.
P501 Havité sisalté/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvélisten maardysten mukaisesti.

- vaaralliset ainesosat merkitsemista varten

Siséltdd: Teollisuusbensiini (maadljy), vetykéasitelty kevyt; etyyliasetaatti; Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes,cyclics,
<5% nhexane; Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics.

Muut vaarat

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei sisdlla PBT-/vPvB-ainetta > 0,1 % pitoisuudessa.

Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet
Ei sisdlld hormonaalisia haitta -aineita (ED) = 0,1% pitoisuutena.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet
Ei merkityksellinen (seos).
3.2 Seokset
Tuote ei siséllda mitddn (muita) ainesosia, jotka on toimittajan nykyisten tietojen perusteella luokiteltu ja jotka liittyvéat aineen luo-
kitteluun ja pitéisi siksi mainita tssa osassa.
Aineen nimi Tunniste Paino-% Luokitus GHS:n mukai- Varoitusmerkit Huomau-
sesti tukset
etyyliasetaatti CAS-nro 10-<25 Flam. Lig. 2 / H225 GHS-HC
141-78-6 Eye Irrit. 2/ H319 IOELV
STOT SE 3/H336
EY-nro EUHO066
205-500-4
Indeksinro
607-022-00-5
REACH rek.-nro
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Aineen nimi Tunniste Paino-% Luokitus GHS:n mukai- Varoitusmerkit Huomau-
sesti tukset
01-2119475103-
46-XXXX
Teollisuusbensiini CAS-nro 10-<25 Flam. Lig. 2 / H225 GHS-HC
(maadljy), vetykasitelty 64742-49-0 Skin Irrit. 2/ H315 P(b)
kevyt STOT SE 3/H336
EY-nro Asp. Tox. 1/H304
927-510-4 Aquatic Chronic 2 / H411
REACH rek.-nro
01-2119475515-
33-xxxx
Hydrocarbons, C7-C9, EY-nro 5-<10 Flam. Lig. 2/ H225
n-alkanes, isoalkanes, 920-750-0 STOT SE 3/H336
cyclics Asp. Tox. 1/ H304
REACH rek.-nro Aquatic Chronic 2/ H411
01-2119473851- EUH066 %
33-XxxX
Hydrocarbons, C6-C7, EY-nro 5-<10 Flam. Lig. 2 / H225
n-alkanes, 921-024-6 Skin Irrit. 2/ H315
isoalkanes,cyclics, <5% STOT SE 3/H336
nhexane REACH rek.-nro Asp. Tox. 1/H304
01-2119475514- Aquatic Chronic 2 / H411 é
35-xxxx
Hydrocarbons, C9, aro- CAS-nro 3-<5 Flam. Lig. 3/ H226
matics 128601-23-0 STOT SE 3/H335
STOT SE 3/H336
EY-nro Asp. Tox. 1/H304
918-668-5 Aquatic Chronic 2 / H411
EUH066
REACH rek.-nro
01-2119455851-
35-xxxx
Huomautukset

GHS-HC: yhdenmukaistettu luokitus (aine on luokiteltu 1272/2008/EY liitteessa VI olevan listan nimikkeen mukaisesti)
IOELV: aine, jolla on tydperdista altistumista koskeva yhteison viiteraja-arvo

P(b): luokittelua sy6paa aiheuttavaksi tai perimaa vaurioittavaksi ei vaadita. Aine sisaltda alle 0,1 painoprosenttia bentseeniad (EINECS-nro
200-753-7). Kun ainetta ei ole luokiteltu syopaa aiheuttavaksi, on kuitenkin sovellettava vahintdan turvalausekkeita (P102-)P260-P262-

P301 + P310-P331

Huomautuksia

Kaikki prosenttiluvut ovat painoprosentteja, ellei toisin mainita. H-Lausekkeiden teksti kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset huomautukset

Al4 jata loukkaantunutta yksin. Siirrd uhri pois onnettomuusalueelta. Aseta tajuton potilas makuu asentoon. Ala anna mitdan
suun kautta. Riisuttava valittdmasti saastunut vaatetus. Kaikissa epavarmoissa tapauksissa tai kun oireet eivat hellitd, saatetta-

va ladkéarin hoitoon.

Jos ainetta on hengitetty
Anna raitista ilmaa. Jos hengitys on epasaanndllista tai pysahtynyt, kdanny valittdémasti 1adkarin puoleen ja aloita ensiapu. Hen-

gitysteiden arsyyntyessa hakeudu ladkariin.

Jos ainetta on joutunut iholle

Pese runsaalla vedelld ja saippualla. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Iadkariin.

Jos ainetta on joutunut silmaan

Silmi&d huuhdottava luomet auki juoksevan veden alla vahintdan 15 minuuttia. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka
huuhtomista. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/I&&kériin.
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Jos ainetta on nielty
Huuhtele suu vedella (vain jos henkild on tajuissaan). El saa oksennuttaa. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai
|&&kariin, jos ilmenee pahoinvointia.
4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Narkoottiset vaikutukset.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet
Erikoislaakarin neuvoja l1adkarin tulee ottaa yhteyttd myrkytystietokeskukseen.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet

Kuiva jauhesammutin; Hiilidioksidi (CO2); Hiekka;
Mukauta palontorjuntatoimenpiteet ymparistoon.

Soveltumattomat sammutusaineet
Vesisuihku. Vesi.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Aineen/kemikaalin kayttd edellyttdd tehokasta ilmanvaihtoa ja/tai kdytdssé voi muodostua syttyva/rajahtava hoyry-iima-seos.
Liuottimen hdyryt ovat ilmaa raskaampia ja levidvat pitkin lattiaa. Palavien aineiden tai seosten esiintymiseen on varauduttava
varsinkin tiloissa, joissa ei ole iimanvaihtoa. Téllaisia ovat esimerkiksi tuulettamattomat maanpinnan alapuolella sijaitsevat tilat,
kuten kaivokset, kanavat ja kuilut.

Vaaralliset palamistuotteet
Aikana palovaarallisiksi hdyryjd/savua voitaisiin tuottaa. Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2).

5.3  Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Valtettdva palamisessa tai rajahdyksessa muodostuvan savun hengittdmistd. Mukauta palontorjuntatoimenpiteet ymparistoon.
Sammutusvesia ei saa padstaa viemareihin tai vesistoihin. Kerda saastunut sammutusvesi erikseen. Sammuta palo kohtuulli-
sen valimatkan paasta tavanomaisin varotoimin.

Palomiesten erityiset suojavarusteet
Kannettava hengityksensuojain (EN 133). Palonsammutuksessa on kdytettava standardeja suojavaatteita.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspéaastoissa

6.1  Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Muu kuin pelastushenkildkunta
Siirrd henkil6t turvaan. Tuuleta tapahtuma-alue.

Pelastushenkildkunta

Kéaytettdva hengityksensuojainta, jos alttiina pélyn/savun/kaasun/sumun/héyryn/ suihkeen hengittdmiselle. Kayté vaadittuja hen-
kilénsuojaimia.

6.2 Ymparisté6n kohdistuvat varotoimet

Esté paasy viemareihin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperdan. Pidata saastunut pesuvesi ja poista se. Jos ainetta on paassyt ve-
sistoon tai viemdriin, ilmoita vastaaville viranomaisille.

6.3  Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet
Ohjeet paéaston rajoittamiseksi
Viemdrien kattaminen.

Ohjeet padston puhdistamiseksi

Imeyté nestettd sitovalla materiaalilla (hiekka, piimaa, happoa sideaine, yleissideaine, sahanpuru).
Soveltuvat suojarakenteet

Kéyté imukykyistd materiaalia.
Mahdolliset vuotoihin ja paastdihin liittyvat tiedot

Laita soveltuviin séilidihin jatehuoltoa varten. Tuuleta tapahtuma-alue.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
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Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5. Henkil6kohtainen suojavarustus: katso kohta 8. Yhteensopimattomat materiaalit: kat-
so kohta 10. Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkdkohdat: katso kohta 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1  Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Suositukset

- toimenpiteet aerosolien ja pdlyn muodostumisen ja tulipalon estdmiseksi

Kayta paikallista ja yleista ilmanvaihtoa. Eristettédva sytytyslahteista - Tupakointi kielletty. Esta staattisen séhkén aiheuttama ki-
pindinti. Huolehdittava hyvasta ilmanvaihdosta. Rajahdysvaaran vuoksi on hdyryjen vuotaminen kellareihin, hormeihin ja kai-
vantoihin estettdava. Sailid ja vastaanottavat laitteet on maadoitettava/yhdistettdva. Kayta rajahdysturvallisia sdhké/iimanvaih-
to/valaisin/laitteita. Kayta ainoastaan kipindiméattémia tydkaluja.

- erityishuomiot/tiedot

Palavien aineiden tai seosten esiintymiseen on varauduttava varsinkin tiloissa, joissa ei ole ilmanvaihtoa. Tallaisia ovat esimer-
kiksi tuulettamattomat maanpinnan alapuolella sijaitsevat tilat, kuten kaivokset, kanavat ja kuilut. Liuotinhdyryt ovat ilmaa ras-
kaampia ja leviavat pitkin lattiaa. Hoéyryt muodostavat ilman kanssa rajahtavia seoksia. HOyryt voivat rdjahtaa sekoittuessaan il-
man kanssa.

Ohjeet yleisesté tydhygieniasta

Kédet on pestédva kayton jalkeen. Sydminen, juominen ja tupakointi on kielletty tydskentelyalueilla. Saastunut vaatetus ja suoja-
varusteet on riisuttava ennen ruokailutiloihin menoa. Elintarvikkeita ei saa séilyttdd kemikaalien laheisyydessa. Kemikaaleja ei
saa koskaan laittaa elintarvikekaytéssa oleviin astioihin. Ei saa séilyttda yhdessa elintarvikkeiden eika eldinravinnon kanssa.

7.2  Turvallisen varastoinnin edellyttaméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Liittyvien riskien valttdminen

- réjahdysvaaralliset tilat

Séilytettava tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Kayté paikallista ja yleista ilmanvaihtoa. Séilytd viiledssa.
Suojaa auringonvalolta.

- syttyvyyteen liittyvat vaarat

Suojaa lammoltd/kipindiltd/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. Estd staattisen séhkdn aiheuttama kipindinti. Suo-
jaa auringonvalolta.

- yhteensopimattomat aineet tai seokset
Sailytettava erillddn emaksista, hapettavat aineet, hapot.

Seuraavien vaikutusten hallinta
Suojeltava ulkoisilta altistuksilta, kuten
Korkeat lampétilat. UV-séteily/auringonvalo.

Muiden ohjeiden huomioiminen
Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyté tiiviisti suljettuna.

- ilmanvaihdon vaatimukset
Kéyta paikallista ja yleistd ilmanvaihtoa. Saili6 ja vastaanottavat laitteet on maadoitettava/yhdistettava.

- soveltuvat pakkaustavat
Vain kyseiselle aineelle (esim. ADR:n mukaan) hyvéaksyttyja pakkauksia saa kayttaa.

7.3  FErityinen loppukéaytto
Katso kohdassa 1.2.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1  Valvontaa koskevat muuttujat
Kansalliset raja-arvot
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Tydperaisen altistumisen viiteraja-arvot (tydperaisen altistuksen raja-arvot)
Maa Aineen nimi CAS-nro Tun- HTP | HTP 8h HTP HTP Mer- Léhde
niste 8h [mg/m3] | 15min | 15min kinta
[ppm] [ppm] | [mg/m?]
EU etyyliasetaatti 141-78-6 IOELV 200 734 400 1.468 2017/164/E
u
Fl etyyliasetaatti 141-78-6 HTP 200 730 400 1.470 HTP-arvot
Merkinté
HTP 15min  Iyhyen aikavélin raja-arvo: Raja-arvo, jota altistus ei saa ylittd4 ja joka koskee 15 minuutin ajanjaksoa (jollei toisin ilmoiteta)
HTP 8h aikapainotettu tydperdisen altistumisen viiteraja-arvo (pitkdaikainen altistus): mitattuna tai laskettuna kahdeksan tunnin vertailujak-

solle (Time Weighted Average) (jollei toisin ilmoiteta)

Merkitykselliset DNEL-/DMEL-/PNEC- ja muut kynnystasot

Seoksen ainesosien merkitykselliset DNEL-arvot
Aineen nimi CAS-nro Tutkit- | Kynnysta- | Suojaustavoite, Kaytetty Altistusaika
tava so altistumisreitti
ominai-
suus
Teollisuusbensiini 64742-49-0 DNEL 2.085 ihminen, hengitys- | teollisuustydntekija | pitk&aikainen - sys-
(maadljy), vetykasi- mg/m?® teiden kautta teemiset vaikutuk-
telty kevyt set
Teollisuusbensiini 64742-49-0 DNEL 300 mg pai- | ihminen, ihon kaut- | teollisuusty6ntekija | pitkaaikainen - sys-
(maadljy), vetykasi- nokiloa ta teemiset vaikutuk-
telty kevyt kohti pai- set
vassa
Teollisuusbensiini 64742-49-0 DNEL 447 mg/m® | ihminen, hengitys- | kuluttajat (yksityiset | pitkdaikainen - sys-
(maadljy), vetykasi- teiden kautta kotitaloudet) teemiset vaikutuk-
telty kevyt set
Teollisuusbensiini 64742-49-0 DNEL 149 mg pai- | ihminen, ihon kaut- | kuluttajat (yksityiset | pitkdaikainen - sys-
(maadljy), vetykasi- nokiloa ta kotitaloudet) teemiset vaikutuk-
telty kevyt kohti pai- set
vassa
Teollisuusbensiini 64742-49-0 DNEL 149 mg pai- ihminen, suun kuluttajat (yksityiset | pitkdaikainen - sys-
(maadljy), vetykasi- nokiloa kautta kotitaloudet) teemiset vaikutuk-
telty kevyt kohti péi- set
vassa
etyyliasetaatti 141-78-6 DNEL 734 mg/m® | ihminen, hengitys- | teollisuustyontekija | pitkdaikainen - sys-
teiden kautta teemiset vaikutuk-
set
etyyliasetaatti 141-78-6 DNEL 1.468 ihminen, hengitys- | teollisuustyontekija | valiton - systeemiset
mg/m?® teiden kautta vaikutukset
etyyliasetaatti 141-78-6 DNEL 734 mg/m® | ihminen, hengitys- | teollisuustyontekija pitkdaikainen - pai-
teiden kautta kalliset vaikutukset
etyyliasetaatti 141-78-6 DNEL 1.468 ihminen, hengitys- | teollisuustydntekija vélitén - paikalliset
mg/m?® teiden kautta vaikutukset
etyyliasetaatti 141-78-6 DNEL 63 mg pai- | ihminen, ihon kaut- | teollisuustyontekija | pitkdaikainen - sys-
nokiloa ta teemiset vaikutuk-
kohti pai- set
vassa
etyyliasetaatti 141-78-6 DNEL 367 mg/m® | ihminen, hengitys- | kuluttajat (yksityiset | pitkdaikainen - sys-
teiden kautta kotitaloudet) teemiset vaikutuk-
set
etyyliasetaatti 141-78-6 DNEL 734 mg/m® | ihminen, hengitys- | kuluttajat (yksityiset | valiton - systeemiset
teiden kautta kotitaloudet) vaikutukset
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Seoksen ainesosien merkitykselliset DNEL-arvot

Aineen nimi CAS-nro Tutkit- | Kynnysta- | Suojaustavoite, Kaytetty Altistusaika
tava so altistumisreitti
ominai-
suus
etyyliasetaatti 141-78-6 DNEL 367 mg/m® | ihminen, hengitys- | kuluttajat (yksityiset | pitkdaikainen - pai-
teiden kautta kotitaloudet) kalliset vaikutukset
etyyliasetaatti 141-78-6 DNEL 734 mg/m® | ihminen, hengitys- | kuluttajat (yksityiset | valiton - paikalliset
teiden kautta kotitaloudet) vaikutukset
etyyliasetaatti 141-78-6 DNEL 37 mg pai- | ihminen, ihon kaut- | kuluttajat (yksityiset | pitkdaikainen - sys-
nokiloa ta kotitaloudet) teemiset vaikutuk-
kohti pai- set
vassa
etyyliasetaatti 141-78-6 DNEL 4,5 mg pai- ihminen, suun kuluttajat (yksityiset | pitk&aikainen - sys-
nokiloa kautta kotitaloudet) teemiset vaikutuk-
kohti pai- set
vassa
Hydrocarbons, C7- DNEL 2.035 ihminen, hengitys- | teollisuustydntekija pitk&aikainen - sys-
C9, n-alkanes, isoal- mg/m?® teiden kautta teemiset vaikutuk-
kanes, cyclics set
Hydrocarbons, C7- DNEL 773 mg pai- | ihminen, ihon kaut- | teollisuustydntekija | pitkdaikainen - sys-
C9, n-alkanes, isoal- nokiloa ta teemiset vaikutuk-
kanes, cyclics kohti pai- set
vassa
Hydrocarbons, C7- DNEL 608 mg/m® | ihminen, hengitys- | kuluttajat (yksityiset | pitk&aikainen - sys-
C9, n-alkanes, isoal- teiden kautta kotitaloudet) teemiset vaikutuk-
kanes, cyclics set
Hydrocarbons, C7- DNEL 699 mg pai- | ihminen, ihon kaut- | kuluttajat (yksityiset | pitkdaikainen - sys-
C9, n-alkanes, isoal- nokiloa ta kotitaloudet) teemiset vaikutuk-
kanes, cyclics kohti pai- set
vassa
Hydrocarbons, C7- DNEL 699 mg pai- ihminen, suun kuluttajat (yksityiset | pitk&aikainen - sys-
C9, n-alkanes, isoal- nokiloa kautta kotitaloudet) teemiset vaikutuk-
kanes, cyclics kohti pai- set
vassa
Hydrocarbons, C6- DNEL 2.035 ihminen, hengitys- | teollisuustydntekija | pitk&aikainen - sys-
C7, n-alkanes, isoal- mg/m? teiden kautta teemiset vaikutuk-
kanes,cyclics, <5% set
nhexane
Hydrocarbons, C6- DNEL 773 mg pai- | ihminen, ihon kaut- | teollisuustyéntekija pitkdaikainen - sys-
C7, n-alkanes, isoal- nokiloa ta teemiset vaikutuk-
kanes,cyclics, <5% kohti pai- set
nhexane vassa
Hydrocarbons, C6- DNEL 608 mg/m® | ihminen, hengitys- | kuluttajat (yksityiset | pitkdaikainen - sys-
C7, n-alkanes, isoal- teiden kautta kotitaloudet) teemiset vaikutuk-
kanes,cyclics, <5% set
nhexane
Hydrocarbons, C6- DNEL 699 mg pai- | ihminen, ihon kaut- | kuluttajat (yksityiset | pitk&aikainen - sys-
C7, n-alkanes, isoal- nokiloa ta kotitaloudet) teemiset vaikutuk-
kanes,cyclics, <5% kohti péai- set
nhexane vassé
Hydrocarbons, C6- DNEL 699 mg pai- ihminen, suun kuluttajat (yksityiset | pitkdaikainen - sys-
C7, n-alkanes, isoal- nokiloa kautta kotitaloudet) teemiset vaikutuk-
kanes,cyclics, <5% kohti pai- set
nhexane vassa
Hydrocarbons, C9, 128601-23-0 DNEL 151 mg/m® | ihminen, hengitys- | teollisuustyontekija | pitk&aikainen - sys-
aromatics teiden kautta teemiset vaikutuk-
set
Hydrocarbons, C9, 128601-23-0 DNEL 12,5 mg ihminen, ihon kaut- | teollisuustydntekijd | pitkdaikainen - sys-
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Seoksen ainesosien merkitykselliset DNEL-arvot

aromatics painokiloa ta teemiset vaikutuk-
kohti pai- set
vassa
Hydrocarbons, C9, 128601-23-0 DNEL 32 mg/m?® ihminen, hengitys- | kuluttajat (yksityiset | pitk&aikainen - sys-
aromatics teiden kautta kotitaloudet) teemiset vaikutuk-
set
Hydrocarbons, C9, 128601-23-0 DNEL 7,5 mg pai- | ihminen, ihon kaut- | kuluttajat (yksityiset | pitkdaikainen - sys-
aromatics nokiloa ta kotitaloudet) teemiset vaikutuk-
kohti pai- set
véassé
Hydrocarbons, C9, 128601-23-0 DNEL 7,5 mg pai- ihminen, suun kuluttajat (yksityiset | pitk&aikainen - sys-
aromatics nokiloa kautta kotitaloudet) teemiset vaikutuk-
kohti pai- set
vassa
Ainesosien merkitykselliset PNEC-arvot
etyyliasetaatti 141-78-6 PNEC 1,65 M9, vesielift vesi ajoittainen vapautu-
minen
etyyliasetaatti 141-78-6 PNEC 0,24 M9y, vesieliot makea vesi lyhytaikainen (yksit-
taistapaus)
etyyliasetaatti 141-78-6 PNEC 0,024 M9, vesieliot merivesi lyhytaikainen (yksit-
taistapaus)
etyyliasetaatti 141-78-6 PNEC 650 MY vesieliot jatevesien kasittely- | lyhytaikainen (yksit-
laitos (STP) taistapaus)
etyyliasetaatti 141-78-6 PNEC 1,15 M9/yg vesieliot makean veden sedi- | lyhytaikainen (yksit-
mentti taistapaus)
etyyliasetaatti 141-78-6 PNEC 0,115 mg/kg vesieliot merivesisedimentti | lyhytaikainen (yksit-
taistapaus)
etyyliasetaatti 141-78-6 PNEC 0,148 MY,y | maassa elavét or- maapera lyhytaikainen (yksit-
ganismit taistapaus)
8.2  Altistumisen ehkaiseminen
Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Yleinen iimanvaihto. Mahdollisuus valittdémaan silmien ja hatasuihkut tydpaikalla.
Henkildkohtaiset suojatoimenpiteet (henkildsuojaimet)
Silmien tai kasvojen suojaus
Kéayta naamiomallisia suojasilméalaseja, joissa sivusuoja (EN ISO 16321).
Ihonsuojaus m
Suojavaatteet (EN ISO 13688).
Ké&sien suojaus @
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Kaytettava sopivia suojakéasineitd. Tarkista tiiviys/lapaisemattomyys ennen kayttéa. Erityiskdytdssa on suositeltavaa tarkistaa
edelld mainittujen suojaavien kasineiden kemikaalien kestavyys yhdessé kasineiden toimittajan kanssa. Kemikaaleja lapaise-
mattdmat suojakéasineet, jotka testattu EN 374 mukaan. Soveltuvan kasinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista
vaan my6s muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suoja-

Version numero: 1.0

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

kdsinemateriaalin kestavyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitaa tarkistaa ennen kayttoa.

- materiaalin tyyppi
Fluorocarbon rubber (Viton®)

- materiaalin paksuus

Kayta kasineitd vahintddn materiaalin paksuus: = 0,12 mm.

- kdsinemateriaalin lapaisyaika

Kéayté kasineitd vahintdéan kasinemateriaalin lapaisyaika: >480 minuuttia (l&paisevyys: taso 6).

- muut suojaustoimenpiteet

Vietd toipumisjakso, jotta iho uusiutuu. Suositellaan ennalta ehkdisevaa ihon suojausta (suojavoiteet ja -6ljyt). Pese kédet huo-

lellisesti kasittelyn jalkeen.
Hengityksensuojaus

Kéyta hengityksensuojainta, jos iimanvaihto on riittdméatdn. Koko-/puolie-/neljisosanaamari (EN 136/140). Tyyppi: ABEK-P2

(yhdistelmasuodattimet kaasuja, hdyryja ja hiukkasia vastaan, varikoodi: ruskea/harmaa/keltainen/vihred/valkoinen).

Ympaéristoaltistumisen torjuminen

Toteutettava asianmukaiset varotoimet hallitsemattoman paastén valttdmiseksi ymparistoén. Esta padsy viemareihin, pinta- ja

pohjavesiin ja maaperaéan.

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Fysikaalinen olomuoto nestemdinen
Vari harmaa
Haju luonteenomainen
Sulamis- tai jdatymispiste ei maaritetty
Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislampétila ja 77,1 °Cat 101,3 kPa .
kiehumisalue laskettu arvo, liittyy tiettyyn ainesosaan
Syttyvyys GHS-kriteerien mukainen syttyva neste
Alempi ja ylempi rdjahdysraja LEL: 0,6 vol% / UEL: 11,5 vol%
laskettu arvo, liittyy tiettyyn ainesosaan
Leimahduspiste >-7,5 °C at 1 atm laskettu arvo, liittyy tiettyyn ainesosaan
Itsesyttymislampdtila >200 °C (itsesyttymisldmpbtila (nesteet ja kaasut))
laskettu arvo, liittyy tiettyyn ainesosaan
Hajoamislampétila tietoja ei saatavilla
pH-arvo ei madritetty
Kinemaattinen viskositeetti >20,5™M/5 at 40 °C
Dynaaminen viskositeetti 690 mPa s at 20 °C
Liukoisuus ei méadritetty
Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo) taté tietoa ei ole saatavilla
Suomi: fi Sivu: 9/ 21
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Hoyrynpaine

9,187 kPa at 291,8 K
laskettu arvo, liittyy tiettyyn ainesosaan

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys

Tiheys

1,06 952 at 20 °C (DIN 51757)

HOyryn suhteellinen tiheys

tatd ominaisuutta koskevaa tietoa ei ole saatavilla

Hiukkasten ominaisuudet

merkityksetdn (nesteméinen)

9.2 Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot

muuta tietoa ei ole saatavilla

Muut turvallisuusominaisuudet

muuta tietoa ei ole saatavilla

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Seos sisdltaa reaktiivisen yhdisteen/reaktiivisia yhdisteitd. Syttymisvaara.

Lammitettaessa:
Syttymisvaara.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Aines on stabiili, kun sitd varastoidaan ja kasitelldan tavanomaisissa ja ennakoiduissa ympéariston lampétila- ja paineolosuhteis-

sa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita.

10.4 Valtettavat olosuhteet

Suojaa lAmmodlté/kipindiltd/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.

Neuvoja tulipalon tai réjéhdyksen estdmiseen

Kéytéa rajahdysturvallisia séhkd/iimanvaihto/valaisin/laitteita. Kéyté ainoastaan kipindimattémia tydkaluja. Estd staattisen séh-

kdn aiheuttama Kipindinti.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Hapettajat.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Tunnettuja ja kohtuullisesti ennakoitavia vaarallisia hajoamistuotteita, joita syntyy kdytén, varastoinnin, paéstdjen ja kuumenta-
misen aikana, ei tunneta. Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Koko seosta koskevat testitulokset puuttuvat.
Luokitusmenettely

Seoksen aineosiin perustuva seosten luokitusmenetelmé (yhteenlaskukaava).

Luokitus GHS (1272/2008/EY, CLP) mukaisesti

Valitén myrkyllisyys
Ei saa luokitella vélittdmasti myrkylliseksi.

Suomi: fi
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Ainesosat valittdmasti myrkyllisia

Aineen nimi CAS-nro Altistumisreitti Tutkittava Arvo Lajit
ominaisuus
Teollisuusbensiini (maadljy), vetykasi- 64742-49-0 suun kautta LD50 >7.100-7.800 rotta
telty kevyt Mg
Teollisuusbensiini (maadljy), vetykési- 64742-49-0 hengitysteitse: LC50 >23,3 M9//4h rotta
telty kevyt héyry
Teollisuusbensiini (maadljy), vetykasi- 64742-49-0 ihon kautta LD50 >2.800-3.100 rotta
telty kevyt Mg
etyyliasetaatti 141-78-6 suun kautta LD50 4.934 M9 kani
etyyliasetaatti 141-78-6 ihon kautta LD50 >20.000 Mg kani
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoal- hengitysteitse: LC50 >23,3 M9//4h rotta
kanes, cyclics héyry
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoal- ihon kautta LD50 >2.920 MYy g rotta
kanes, cyclics
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoal- hengitysteitse: LC50 >25,2 M9//4h rotta
kanes,cyclics, <5% nhexane hoyry
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoal- ihon kautta LD50 >2.800-3.100 rotta
kanes,cyclics, <5% nhexane Mg
Hydrocarbons, C9, aromatics 128601-23-0 suun kautta LD50 7.093 mg/kg rotta
Hydrocarbons, C9, aromatics 128601-23-0 ihon kautta LD50 >2.000 M9/ q kani

Ihosydvyttavyys/ihodrsytys

Arsyttad ihoa.
Vakava silmdvaurio/silma-arsytys

Arsyttad voimakkaasti silmia.
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Ei saa luokitella hengitysteité tai ihoa herkistavéaksi.
Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Ei saa luokitella perimda vaurioittavaksi (mutageeninen).
Sydpéaa aiheuttavat vaikutukset

Ei saa luokitella sy6paa aiheuttavaksi.

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei saa luokitella lisdantymiselle vaarallisiksi.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Ei saa luokitella elinkohtaisesti myrkylliseksi (toistuva altistuminen).
Aspiraatiovaara
Ei saa luokitella aspiraatiovaaran aiheuttavaksi.
11.2 Tiedot muista vaaroista
Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet
Ei sisdlla hormonaalisia haitta -aineita (ED) = 0,1% pitoisuutena.

Muut tiedot
Muuta tietoa ei ole saatavilla.
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle
12.1  Myrkyllisyys

Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympéristolle (valiton)

Aineen nimi CAS-nro Tutkittava Arvo Lajit Altistusaika
ominaisuus
Teollisuusbensiini (maadljy), vety- | 64742-49-0 LL50 >13,4 M9, kirjolohi (Oncorhynchus 96 h
kasitelty kevyt mykiss)
Teollisuusbensiini (maadljy), vety- | 64742-49-0 EL50 >10-<22 M9y, daphnia magna 24 h
kasitelty kevyt
Teollisuusbensiini (maadljy), vety- | 64742-49-0 NOELR 6,3 MY, levat 72h
kasitelty kevyt
etyyliasetaatti 141-78-6 LC50 230 M9, isopdinen mutu (Pimep- 96 h
hales promelas)
etyyliasetaatti 141-78-6 EC50 220 M9, isopdinen mutu (Pimep- 96 h
hales promelas)
etyyliasetaatti 141-78-6 NOEC >100 M9/, green algae (Desmodes- 72h
mus subspicatus)
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, LL50 3-10M9, kirjolohi (Oncorhynchus 96 h
isoalkanes, cyclics mykiss)
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, EL50 10-22 M9, daphnia magna 24 h
isoalkanes, cyclics
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, NOELR 3 M9y, levat 24 h
isoalkanes, cyclics
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, LL50 >13,4 M9, kirjolohi (Oncorhynchus 96 h
isoalkanes,cyclics, <5% nhexane mykiss)
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, EL50 >10-<22 M9, daphnia magna 24 h
isoalkanes,cyclics, <5% nhexane
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, NOELR 6,3 M9, levat 72h
isoalkanes,cyclics, <56% nhexane
Hydrocarbons, C9, aromatics 128601-23- LL50 9,2 MY, kirjolohi (Oncorhynchus 96 h
0 mykiss)
Hydrocarbons, C9, aromatics 128601-23- EL50 3,2 M9, daphnia magna 48h
0
Hydrocarbons, C9, aromatics 128601-23- NOEC 0,07 M9y, levat 72h
0
Hydrocarbons, C9, aromatics 128601-23- NOELR 1 M9, levat 72h
0
Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympéristélle (krooninen)
Aineen nimi CAS-nro Tutkittava Arvo Lajit Altistusaika
ominaisuus
Teollisuusbensiini (maadljy), vety- | 64742-49-0 EL50 1,6 M9, daphnia magna 21d
kasitelty kevyt
Teollisuusbensiini (maadljy), vety- | 64742-49-0 EC50 0,23 M9, daphnia magna 21d
kasitelty kevyt
Teollisuusbensiini (maadljy), vety- | 64742-49-0 NOELR 1 M9, daphnia magna 21d
kasitelty kevyt
Teollisuusbensiini (maadljy), vety- | 64742-49-0 NOEC 0,17 M9, daphnia magna 21d
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Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympéristélle (krooninen)
Aineen nimi CAS-nro Tutkittava Arvo Lajit Altistusaika
ominaisuus
kasitelty kevyt
Teollisuusbensiini (maadljy), vety- | 64742-49-0 LOEC 0,32 M9, daphnia magna 21d
kasitelty kevyt
etyyliasetaatti 141-78-6 EC50 2.306 M9/, vedessi elavat selkaran- 24 h
gattomat
etyyliasetaatti 141-78-6 NOEC 2,4 M9, daphnia magna 21d
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, EL50 1,6 M9, daphnia magna 21d
isoalkanes, cyclics
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, EC50 0,23 M9y, daphnia magna 21d
isoalkanes, cyclics
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, NOELR 0,574 M9, kirjolohi (Oncorhynchus 28d
isoalkanes, cyclics mykiss)
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, NOEC 0,17™M9;, daphnia magna 21d
isoalkanes, cyclics
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, LOEC 0,32 M9, daphnia magna 21d
isoalkanes, cyclics
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, EL50 1,6 M9, daphnia magna 21d
isoalkanes,cyclics, <5% nhexane
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, EC50 0,23 M9, daphnia magna 21d
isoalkanes,cyclics, <5% nhexane
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, NOELR 1 M9y, daphnia magna 21d
isoalkanes,cyclics, <5% nhexane
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, NOEC 0,17 M9, daphnia magna 21d
isoalkanes,cyclics, <5% nhexane
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, LOEC 0,32 M9, daphnia magna 21d
isoalkanes,cyclics, <5% nhexane
Hydrocarbons, C9, aromatics 128601-23- EC50 >99 M9y, mikrobit 10 min
0
Hydrocarbons, C9, aromatics 128601-23- NOELR 1,228 M9, kala 28d
0
Hydrocarbons, C9, aromatics 128601-23- NOEC >99 M9y, mikrobit 10 min
0
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Ainesosien hajoavuus
Aineen nimi CAS-nro Prosessi Hajoamisno- Aika Menetel-
peus ma
Teollisuusbensiini (maadljy), vetykasi- 64742-49-0 oxygen depletion 10,5 % 15d
telty kevyt
etyyliasetaatti 141-78-6 oxygen depletion 62 % 5d
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoal- oxygen depletion 83 % 16d
kanes, cyclics
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoal- oxygen depletion 10,5 % 15d
kanes,cyclics, <5% nhexane
Hydrocarbons, C9, aromatics 128601-23-0 oxygen depletion 30,9 % 2d
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12.3

12.4

125

12.6

12,7

Biokertyvyys

Ainesosien biokertyvyys

Aineen nimi CAS-nro BCF Log KOW BOD5/COD
Teollisuusbensiini (maadljy), vetyka- 64742-49-0 >95,35-<315,7 3,07-3,78 (20 °C)
sitelty kevyt
etyyliasetaatti 141-78-6 30 0,68 (25 °C)
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, >26,26-<315,7 2,96-3,78 (20 °C)
isoalkanes,cyclics, <5% nhexane
Hydrocarbons, C9, aromatics 128601-23-0 >30,85 - <467 3,03-4,73 (20 °C)

Liikkuvuus maaperassa
Tietoja ei ole saatavilla.

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei sisélla PBT-/vPvB-ainetta > 0,1 % pitoisuudessa.

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet

Ei sisdlla hormonaalisia haitta -aineita (ED) = 0,1% pitoisuutena.

Muut haitalliset vaikutukset
Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat néakokohdat

13.1

Jatteiden kasittelymenetelmét

Jatteenkasittelya koskevat tiedot
Liuottimien talteenotto tai regenerointi.

Jateveteen laskemista koskevat tiedot
Ei saa tyhjentda viemariin. Valtettava paastéamista ymparistoon.
Sailiéiden/pakkausten jatteenkasittely

Kyseessa on vaarallinen jate; vain kyseiselle aineelle (esim. ADR:n mukaan) hyvaksyttyja pakkauksia saa kéyttdd. Kokonaan
tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrattdd. Kasittele saastuneita pakkauksia samoin, kuin itse ainettakin.

Jatteita koskevat oleelliset sdannodkset

Jateluettelo, Paatds 2000/532/EY jateluettelosta

- tuote

080111~ maali- ja lakkajatteet, jotka sisdltavat orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita

Huomautuksia

Huomioi kansalliset tai alueelliset maaraykset. Jatteet on lajiteltava jakeisiin, joita paikalliset tai kansalliset jatehuoltolaitokset

voivat kasitella erillaan.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

141 YK-numero tai tunnistenumero
ADR/RID UN 1139
IMDG-koodi UN 1139
ICAO-TI UN 1139
14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
ADR/RID PINNOITELIUOS mukaan lukien teollisuus- tai muuhun tarkoituk-
seen kaytettvat pintakasittelyaineet ja pinnoitteet, kuten ajoneuvo-
jen alustan maalaukseen tai tynnyreiden pinnoitukseen (héyrynpai-
Suomi: fi Sivu: 14/ 21
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IMDG-koodi

ICAO-TI

ne 50 °C:ssa enintddn 110 kPa)

PINNOITELIUOS mukaan lukien teollisuus- tai muuhun tarkoituk-
seen kaytettavat pintakasittelyaineet ja pinnoitteet, kuten ajoneuvo-
jen alustan maalaukseen tai tynnyreiden pinnoitukseen

Pinnoiteliuos mukaan lukien teollisuus- tai muuhun tarkoitukseen
kaytettavat pintakasittelyaineet ja pinnoitteet, kuten ajoneuvojen
alustan maalaukseen tai tynnyreiden pinnoitukseen

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
ADR/RID 3
IMDG-koodi 3
ICAO-TI 3
14.4 Pakkausryhma
ADR/RID I
IMDG-koodi I
ICAO-TI |
14.5 Ymparistévaarat vaarallinen vesiympéristolle
Ymparistdvaarallinen aine (meriympéristd) Teollisuusbensiini (maadljy), vetykasitelty kevyt
14.6 Erityiset varotoimet kayttajélle
Toimialueella on noudatettava suuren riskin siséltdvia vaarallisia aineita koskevia maéarayksia (ADR).
14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Tietoja ei saatavilla.
Lisatiedot kuljetusluokituksesta YK:n kunkin mallimaarayksen osalta
Sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvilisista tiekuljetuksista (ADR) - lisatietoja
Luokituskoodi F1
Varoituslipuke/-lipukkeet 3, kala ja puu
YmpéristOvaarat kyll (vaarallinen vesiymparistdlle)
Erityismaaraykset (SP) 640D
Poikkeusmaaréat (EQ) E2
Rajoitetut maarat (LQ) 5L
Kuljetuskategoria (TC) 2
Tunnelirajoituskoodi D/E
Vaaran tunnusnumero 33
Kansainviliset vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat saannét (RID) - lisatietoja
Luokituskoodi F1
Varoituslipuke/-lipukkeet 3, kala ja puu
YmpéristOvaarat kylld (vetta vaarantava)
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Erityismaéaraykset (SP) 640D
Poikkeusmaarat (EQ) E2
Rajoitetut maaréat (LQ) 5L
Kuljetuskategoria (TC) 2
Vaaran tunnusnumero 33

Kansainvilinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva saannésto (IMDG) - lisatietoja

Merid saastuttava kyll (vaarallinen vesiymparistdlle)
Varoituslipuke/-lipukkeet 3, kala ja puu

4

Erityismaaraykset (SP) -

Poikkeusméérat (EQ) E2

Rajoitetut maaréat (LQ) 5L

EmS FE S-E

Ahtauskategoria B

Kansainvalinen siviili-ilmailujarjestdé (ICAO-IATA/DGR) - liséatietoja

YmpéristOvaarat kyll& (vaarallinen vesiymparistlle)
Varoituslipuke/-lipukkeet 3

Erityismaéraykset (SP) A3

Poikkeusmé&érat (EQ) E2

Rajoitetut maaréat (LQ) 1L

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéaristosaannokset tai -
lainsdadantoé

Sovellettavat Euroopan unionin (EU) saanndkset
Rajoitukset REACH:in liitteen XVII mukaan

Nimi Luettelon mukainen nimi Rajoitukset Nro
Undercoating M80 harmaa tAdma tuote tayttaa asetuksen N:o R3 3
1272/2008/EY mukaisia kriteereita
etyyliasetaatti syttyva / itsestéén syttyva (pyroforinen) R40 40
etyyliasetaatti aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa R75 75
Hydrocarbons, C9, aromatics syttyva / itsestdan syttyva (pyroforinen) R40 40
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, syttyva / itsestdan syttyva (pyroforinen) R40 40
cyclics
Teollisuusbensiini (maadljy), vetykasitelty ke- syttyva / itsestdén syttyva (pyroforinen) R40 40
vyt
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, syttyva / itsestaén syttyva (pyroforinen) R40 40
isoalkanes,cyclics, <5% nhexane
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R3 1. Ei saa kayttaa:

R40

R75

- koriste-esineissa, jotka on tarkoitettu tuottamaan valo- tai variefekteja eri faasien avulla, esimerkiksi koristelampuissa ja tuhkakupeissa,
- pilailuvalineissa,

- yhdelle tai useammalle osanottajalle tarkoitetuissa peleissé tai kaikissa sellaisiksi tarkoitetuissa esineissa, jotka ovat myds koristeita.

2. Esineitd, jotka eivat taytd 1 kohdan vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille.

3. Ei saa saattaa markkinoille, jos ne sisdltévéat variaineita, ellei tAta vaadita verotussyisté, tai hajusteita tai molempia, jos

— niitd voidaan kayttaa polttoaineena yleiseen kulutukseen tarkoitetuissa koristedljylampuissa, ja

— ne aiheuttavat kemiallisen keuhkovaurion vaaran ja ovat merkitty lausekkeella H304.

4. Yleiseen kulutukseen tarkoitettuja koristedljylamppuja ei saa saattaa markkinoille, elleivét ne ole Euroopan standardointikomitean
(CEN) hyvaksyman koristedljylamppuja koskevan eurooppalaisen standardin (EN 14059) mukaisia.

5. Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndisté ja pakkaamisesta annettujen muiden unionin sdannésten
soveltamista toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, etti seuraavat vaatimukset tayttyvéat:

a) lamppudljyt, jotka on merkitty lausekkeella H304 ja jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, on merkitty nakyvalla, hel-
posti luettavalla ja pysyvélla tavalla tekstilla "Pidettéva talla nesteelld tdytetyt lamput poissa lasten ulottuvilta” sekd 1 péivastéd joulukuuta
2010 tekstilla "Pienikin maara lamppudljya nieltyna tai jo lampunsydamen imeskely saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkovaurion”;
b) grillinsytytysnesteet, jotka on merkitty lausekkeella H304 ja jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, on 1 péivésté jou-
lukuuta 2010 merkitty helposti luettavalla ja pysyvélla tavalla tekstilléa "Pienikin maara sytytysnestetta nieltynd saattaa aiheuttaa hengen-
vaarallisen keuhkovaurion”;

c¢) lamppudljyt ja grillinsytytysnesteet, jotka on merkitty lausekkeella H304 ja tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, pakataan
viimeistddn 1 péivasta joulukuuta 2010 alkaen enintdan 1 litran vetoisiin mustiin Iapindkymaéttémiin pakkauksiin.

1. Ei saa kéyttad aineena tai seoksina aerosoleissa, jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen pilailu- ja koristelutarkoituk-
siin, kuten

- padasiassa koristeluun tarkoitetut metallivélkkeet

- keinolumi ja -huurre

- pilailutyynyt

- serpentiinipainepullot

- keinotekoiset pilailueritteet

- puhallettavat pillit ja torvet

- koristehiutaleet ja -vaahdot

- keinotekoiset hdméhakinseitit

- hajupommit

2. Rajoittamatta aineiden ja seosten luokitusta, pakkaamista ja merkintjé koskevien muiden yhteisén sddnndsten soveltamista, toimit-
tajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, etta edella tarkoitetuissa aerosoleissa on seuraava maininta pysyvalla ja selvasti
luettavissa olevalla tavalla merkittyna:

"Vain ammattikdyttédn. Endast for yrkesmassigt bruk”.

3. Poikkeuksellisesti 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta neuvoston direktiivin 75/324/ETY (2) 8 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettuihin aerosoleihin.
4. Edelld 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja aerosoleja ei saa saattaa markkinoille, elleivat ne tayta niille esitettyjé vaatimuksia.

1. Ei saa saattaa markkinoille tatuointitarkoituksiin kdytettévisséd seoksissa eika téllaisia aineita siséltavia seoksia saa kayttaa tatuointi-
tarkoituksiin 4 péivan tammikuuta 2022 jalkeen, jos kyseista ainetta tai kyseisid aineita esiintyy seuraavissa olosuhteissa:

a) kun on kyse aineesta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1A, 1B tai 2 kuulu-
vaksi sydpad aiheuttavaksi aineeksi tai kategoriaan 1A, 1B tai 2 kuuluvaksi sukusolujen periméé vaurioittavaksi aineeksi, aineen pitoi-
suus seoksessa on 0,00005 painoprosenttia tai suurempi;

b) kun on kyse aineesta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessé VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1A, 1B tai 2 kuulu-
vaksi lisdéntymiselle vaaralliseksi aineeksi, aineen pitoisuus seoksessa on 0,001 painoprosenttia tai suurempi;

c) kun on kyse aineesta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1, 1A tai 1B kuulu-
vaksi ihoa herkistdvéksi aineeksi, aineen pitoisuus seoksessa on 0,001 painoprosenttia tai suurempi;

d) kun on kyse aineesta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1, 1A, 1B tai 1C
kuuluvaksi ihoa sy6vyttévéksi aineeksi tai kategoriaan 2 kuuluvaksi ihoa arsyttédvéksi aineeksi tai kategoriaan 1 kuuluvaksi vakavan sil-
mavaurion aiheuttavaksi aineeksi tai kategoriaan 2 kuuluvaksi silmié arsyttavaksi aineeksi, aineen pitoisuus seoksessa on

i) 0,1 painoprosenttia tai suurempi, jos ainetta kdytetaan yksinomaan pH:n saatdaineena;

i) 0,01 painoprosenttia tai suurempi kaikissa muissa tapauksissa;

e) kun on kyse aineesta, joka sisaltyy asetuksen (EY) N:o 1223/2009 (*1) liitteessa Il olevaan luetteloon, aineen pitoisuus seoksessa on
0,00005 painoprosenttia tai suurempi;

f) kun on kyse aineesta, jonka osalta asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessa IV olevan taulukon sarakkeessa g (Valmistetyyppi, kehon
osat) tdsmennetddn yksi tai useampi seuraavan tyyppinen edellytys, aineen pitoisuus seoksessa on 0,00005 painoprosenttia tai suurem-
pi:

i) "Poishuuhdeltavat valmisteet”;

ii) "Ei saa kayttaa limakalvoille tarkoitetuissa valmisteissa”;

iii) "Ei saa k&yttaa silmille tarkoitetuissa valmisteissa”;

g) kun on kyse aineesta, jonka osalta asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessé IV olevan taulukon sarakkeessa h (Enimméispitoisuus
kayttdvalmiissa valmisteessa) tai sarakkeessa i (Muut) tismennetéaan edellytys, ainetta esiintyy seoksessa sellaisena pitoisuutena tai jol-
lain muulla tavalla, joka ei vastaa kyseisessé sarakkeessa tdsmennettya edellytysta;

h) kun on kyse tdmén liitteen lisdyksessa 13 luetellusta aineesta, aineen pitoisuus seoksessa on yhté suuri tai suurempi kuin kyseiselle
aineelle kyseisessa lisdyksessé vahvistettu pitoisuusraja.

2. Téssa nimikkeessé seoksen kéaytélla "tatuointitarkoituksiin’ tarkoitetaan seoksen injektoimista tai viemista henkilén ihoon, limakalvolle
tai silmamunaan milla tahansa menetelmalld (mukaan lukien menetelmat, joita yleisesti kutsutaan kestopigmentoinniksi, kosmeettiseksi
tatuoinniksi, microblading-tekniikaksi ja mikropigmentoinniksi) tarkoituksena tehda merkki tai kuva henkilén kehoon.

3. Jos aine, jota ei ole lueteltu lisdyksesséa 13, kuuluu useampaan kuin yhteen 1 kohdan a-g alakohdasta, kyseiseen aineeseen sovelle-
taan kyseisissa alakohdissa vahvistettua tiukinta pitoisuusrajaa. Jos aine, joka on lueteltu lisdyksessa 13, kuuluu lisdksi useampaan kuin
yhteen 1 kohdan a-g alakohdasta, kyseiseen aineeseen sovelletaan 1 kohdan h alakohdassa vahvistettua pitoisuusrajaa.

4. Poiketen siitd, mitd edelld sdddetdén, 1 kohtaa ei sovelleta seuraaviin aineisiin ennen 4 paivaa tammikuuta 2023:

a) Pigment Blue 15:3 (Cl 74160, EY-nro 205-685-1, CAS-nro 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (Cl 74260, EY-nro 215-524-7, CAS-nro 1328-53-6).

5. Jos asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa VI olevaa 3 osaa muutetaan 4 paivan tammikuuta 2021 jélkeen aineen luokittelemiseksi
tai uudelleen luokittelemiseksi siten, ettd aine tdmén jélkeen kuuluu tdman nimikkeen 1 kohdan a, b, ¢ tai d alakohtaan, tai siten, etté se
sitten kuuluu johonkin muuhun alakohtaan kuin siihen, johon se aiemmin kuului, ja kyseisen uuden tai tarkistetun luokituksen soveltamis-
paiva on tdman nimikkeen 1 kohdassa tai tapauksen mukaan 4 kohdassa tarkoitetun paivamaaran jalkeen, kyseisen muutoksen katso-
taan, sikdli kuin on kyse tdman nimikkeen soveltamisesta kyseiseen aineeseen, tulevan voimaan kyseisen uuden tai tarkistetun luokituk-
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sen soveltamispdivané.

6. Jos asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitettd Il tai IV muutetaan 4 paivan tammikuuta 2021 jéalkeen aineen lisddmiseksi luetteloon tai ai-
netta koskevan luettelomerkinndn muuttamiseksi siten, etta aine tdmén jélkeen kuuluu tdmén nimikkeen 1 kohdan e, f, tai g alakohtaan,
tai siten, ettd se sitten kuuluu johonkin muuhun alakohtaan kuin siihen, johon se aiemmin kuului, ja kyseinen muutos tulee voimaan ta-
man nimikkeen 1 kohdassa tai tapauksen mukaan 4 kohdassa tarkoitetun paivamaaran jalkeen, kyseisen muutoksen katsotaan, sikali
kuin on kyse tdmén nimikkeen soveltamisesta kyseiseen aineeseen, tulevan voimaan 18 kuukauden kuluttua sen sd&ddksen voimaantu-
losta, jolla kyseinen muutos tehtiin.

7. Toimittajien, jotka saattavat seoksen markkinoille kdytettédvaksi tatuointitarkoituksiin, on varmistettava, ettd 4 paivan tammikuuta 2022
jalkeen seokseen merkitdan seuraavat tiedot:

a) maininta "Tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa kaytettéva seos”;

b) viitenumero erdn tunnistamiseksi yksiselitteisesti;

c) asetuksen (EY) N:o 1223/2009 33 artiklan mukaisessa ainesosien yleisten nimien luettelossa vahvistetun nimikkeistén mukainen ai-
nesosaluettelo tai, jos ainesosan yleistd nimea ei ole, IUPAC-nimi. Jos ainesosan yleistd nimea tai IUPAC-nimed ei ole, CAS-numero ja
EY-numero. Ainesosat on lueteltava ainesosien painon tai tilavuuden mukaisessa alenevassa jarjestyksessé sen mukaisesti, mika niiden
paino tai tilavuus on formulointihetkelld. ’Ainesosalla’ tarkoitetaan mité tahansa ainetta, joka lisdtaén formulointiprosessin aikana ja jota
on tatuointitarkoituksiin kdytettdvassa seoksessa. Epdpuhtauksia ei pideté ainesosina. Jos tdssé nimikkeessé tarkoitettuna ainesosana
kaytetyn aineen nimi on jo iimoitettava etiketissé asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti, kyseista ainesosaa ei tarvitse merkitd tdmén
asetuksen mukaisesti;

d) lisdmaininta "pH:n s&atbéaine” 1 kohdan d alakohdan i alakohdan soveltamisalaan kuuluvien aineiden osalta;

e) maininta "Siséltaa nikkelid. Saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.”, jos seos sisaltda nikkelia alle lisdyksessa 13 maéritellyn pitoisuus-
rajan;

f) maininta "Sisaltéd kromi Vl:a. Saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.”, jos seos sisdltda kromi Vl:a alle lisdyksessa 13 madritellyn pitoi-
suusrajan;

g) kéyttéa koskevat turvallisuusohjeet siltd osin kuin asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 ei jo edellytetd niiden ilmoittamista etiketissa. Tie-
tojen on oltava selvasti ndkyvid, helposti luettavia ja pysyvasti merkittyja. Tietojen on oltava sen jasenvaltion (niiden jasenvaltioiden) vi-
rallisella kielella (virallisilla kielilld), jossa (joissa) seos asetetaan markkinoille, paitsi jos kyseiset jasenvaltiot edellyttavat toisin. Ensim-
maisessd alakohdassa, lukuun ottamatta a kohtaa, luetellut tiedot on siséllytettava kdyttohjeisiin, jos se on pakkauksen koon vuoksi tar-
peen. Ennen seoksen kayttdd tatuointitarkoituksiin seosta kdyttédvan henkildén on annettava toimenpiteen kohteena olevalle henkildlle tie-
dot, jotka on merkitty pakkaukseen tai jotka sisédltyvat tdman kohdan mukaisiin kdyttéohjeisiin.

8. Seoksia, joissa ei ole mainintaa "Tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa kaytettavéa seos”, ei saa kayttda tatuointitarkoituksiin.

9. Tata nimikettd ei sovelleta aineisiin, jotka ovat kaasuja 20 °C:n lampétilassa ja 101,3 kPa:n paineessa tai jotka tuottavat yli 300 kPa:n
héyrynpaineen 50 °C:n lampdtilassa, lukuun ottamatta formaldehydid (CAS-nro 50-00-0, EY-nro 200-001-8).

10. Tata nimikettd ei sovelleta tatuointitarkoituksiin kéytettdvén seoksen saattamiseen markkinoille tai seoksen kaytté6n tatuointitarkoi-
tuksiin, kun seos saatetaan markkinoille yksinomaan asetuksessa (EU) 2017/745 tarkoitettuna ladkinnallisena laitteena tai Iadkinnéllisen
laitteen lisélaitteena tai kun sitéd kdytetdén yksinomaan I&akinnallisend laitteena tai 1adkinnéllisen laitteen lisdlaitteena samassa merkityk-
sessd. Jos seosta ei saateta markkinoille tai kdytetd yksinomaan l&&kinnallisena laitteena tai Idakinnallisen laitteen lisélaitteena, asetuk-
sen (EU) 2017/745 ja tdman asetuksen vaatimuksia sovelletaan kumulatiivisesti.

Luvanvaraisten aineiden luettelo (REACH, liite XIV) / SVHC - ehdokasluettelo
Ainesosia ei ole lueteltu.

Seveso-direktiivi
2012/18/EU (Seveso lll)
Nro Vaarallinen aine/vaaraluokat Aineiden vahimmaismaarat (tonneina) alem- | Huo-
man ja ylemman tason vaatimuksien sovel- mau-

tamista varten tukset

E2 ympéristdlle aiheutuvat vaarat (vaarallisuus vesiymparistol- 200 500 57)

le, kat. 2)
Merkinta

57)  vaarallisuus vesiymparistolle kategoriassa Kroonisesti vaarallinen vesiymparistélle 2

Teollisuuspaéastddirektiivi (VOC:t, 2010/75/EU)

VOC-yhdisteet 50,96 %

Asetus
(PRTR)

epapuhtauksien paastoja ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta

Ainesosia ei ole lueteltu.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1148, annettu 20 paivana kesakuuta 2019,
réajahteiden lahtéaineiden markkinoille saattamisesta ja kdytosta, asetuksen (EY) N:o 1907/2006
muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 98/2013 kumoamisesta

Ainesosia ei ole lueteltu.

Asetus

pysyvista orgaanisista yhdisteista (POP-yhdisteet)

Ainesosia ei ole lueteltu.
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15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Toimittaja ei ole tehnyt tatéd seosta koskevaa kemikaaliturvallisuusarviointia.

KOHTA 16: Muut tiedot

Lyhenteet ja akronyymit

Lyh. Kuvaukset kaytetyista lyhenteista
2017/164/EU Komission direktiivi tydperaisen altistumisen viiteraja-arvojen neljannen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin
98/24/EY nojalla ja komission direktiivien 91/322/ETY, 2000/39/EY ja 2009/161/EY muuttamisesta
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (sopimus kansainvalisista vaa-
rallisten aineiden maantiekuljetuksista)
Aquatic Chronic Vesiympérist6lle vaarallinen - krooninen vaara
Asp. Tox. Aspiraatiovaara
BCF Biokertyvyystekija
BOD Biokemiallinen hapenkulutus
CAS Chemical Abstracts Service (yllapitaa kaikkein kattavinta kemiallisten aineiden luetteloa)
CLP Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnoéista ja pakkaamisesta (Classification, La-
belling and Packaging)
COD Kemiallinen hapenkulutus
DGR Vaarallisten aineiden kuljetussaannét (ks. IATA/DGR)
DMEL Johdettu véhimmaisvaikutustaso
DNEL Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EC50 Vaikuttava pitoisuus 50 %. Testatun aineen pitoisuus, joka aiheuttaa 50 % muutoksia vasteessa (esim. kasvussa)
tietylld aikavalilla
ED Hormonaalisia haitta
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Euroopan kaupallisessa kdytdssa olevien ke-
miallisten aineiden luettelo)
EL50 Effective Loading 50 %: EL50 vastaa kuormitustasoa, joka vaaditaan vasteen aiheuttamiseen 50 %:ssa testieli6ita
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo)
EmS Emergency Schedule (hatétilanteen aikataulu)
Eye Dam. Vakavan silmdvaurion vaara
Eye Irrit. Silmaa arsyttava
EY-nro EY-luettelo muodostuu kolmesta yhdistetysté eurooppalaisesta aineluettelosta, jotka kuuluivat EU:n aiempaan ke-
mikaalien sdantelyjarjestelmaan: EINECS, ELINCS ja NLP (no-longer polymers)
Flam. Liq. Syttyva neste
GHS Yhdistyneiden kansakuntien kehittdma "yhdenmukaistettu kemikaalien luokittelu- ja merkintdjarjestelma”
HTP 15min Lyhyen aikavalin raja-arvo
HTP 8h Aikapainotettu typerdisen altistumisen viiteraja-arvo
HTP-arvot HTP-arvot: Sosiaali- ja terveysministerion asetus
haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
IATA Kansainvalinen ilmakuljetusliitto (IATA)
IATA/DGR Vaarallisten aineiden kuljetusséannét (DGR) ilmakuljetuksille (IATA)
ICAO International Civil Aviation Organization (kansainvélinen siviili-ilmailujarjesto)
ICAO-TI Vaarallisten aineiden kuljetussédannosto (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air)
IMDG Kansainvélisia vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva saédnndstd (International Maritime Dangerous Goods
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Kayttoturvallisuustiedote
’ asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

inventing more 2020/878/EU muutoksineen

Undercoating M80 harmaa

Version numero: 1.0 Laatimispaiva: 16.12.2025

Lyh. Kuvaukset kaytetyista lyhenteista
Code)
IMDG-koodi IMDG-saannosto (vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva kansainvélinen saanngsto)
indeksinro Indeksinumero on aineelle asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa VI olevassa 3 osassa annettu tunnistuskoodi
IOELV TyOperaisen altistumisen viiteraja-arvo
LC50 Tappava pitoisuus 50 %. LC50 vastaa testatun aineen pitoisuutta, joka aiheuttaa 50 %:n kuolleisuuden tietylla ai-
kavalilla
LD50 Tappava pitoisuus 50 %. LD50 vastaa testatun ainein p!_tlc_>|i|§_uutta, joka aiheuttaa 50 %:n kuolleisuuden tietylld ai-
avalilld
LEL Alempi rdjahdysraja (LEL)
LL50 Tappava pitoisuus 50 %: LL50 vastaa kuormitustasoa, joka aiheuttaa 50 % kuolleisuuden
LOEC Alhaisin havaittavan haittavaikutuksen aiheuttava pitoisuus
log KOW n-Oktanoli/vesi
NLP Aine, joka ei taytd endé polymeerin maaritelmaa
NOEC Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta
NOELR Taso, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta
PBT Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen
PNEC Predicted No-Effect Concentration (arvioitu vaikutukseton pitoisuu)
ppm Miljoonasosa
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (kemikaalien rekisterdinti, arviointi, lupame-
nettelyt ja rajoitukset)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Kansainvaliset vaa-
rallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat saannét)
Skin Corr. Ihoa sydvyttava
Skin Irrit. lhoa arsyttavaa
STOT SE Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
SVHC Erityista huolta aiheuttava aine
UEL Ylempi rdjahdysraja (UEL)
VOC Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
vPvB Erittdin hitaasti hajoava ja erittiin voimakkaasti biokertyva

Tarkeimmat kirjallisuusviitteet ja tietoldhteet

Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta (Classification, Labelling and Pac-
kaging). Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 2020/878/EU muutoksineen.

Sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista (ADR). Kansainvéliset vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia

koskevat séannét (RID). Kansainvalinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva séannést6 (IMDG). Vaarallisten aineiden
kuljetussdannét (DGR) iimakuljetuksille (IATA).

Luokitusmenettely

Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet: Luokitus perustuu seoksilla tehtyihin testeihin.
Terveydelle aiheutuvat vaarat, Ympdristdvaarat: Seoksen aineosiin perustuva seosten luokitusmenetelmé (yhteenlaskukaava).
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Kayttoturvallisuustiedote
’ asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)

2020/878/EU muutoksineen

inventing more

Undercoating M80 harmaa

Version numero: 1.0 Laatimispaiva: 16.12.2025

Luettelo merkityksellisista lausekkeista (koodi ja teksti kokonaisuudessaan kappaleiden 2 ja 3

mukaisesti)
Koodi Teksti
H225 Helposti syttyva neste ja hdyry.
H226 Syttyva neste ja hoyry.
H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H315 Arsyttaé ihoa.
H319 Arsyttia voimakkaasti silmia.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Vastuuvapauslauseke

Nama tiedot perustuvat tdménhetkisiin tietoihimme. Tama kaytt6turvallisuustiedote on laadittu ja tarkoitettu ainoastaan taté tuo-
tetta varten.
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                         käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja
                    
                
                 
                     kädet on pestävä käytön jälkeen
                
                 
                     syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty työskentelyalueilla
                
                 
                     saastunut vaatetus ja suojavarusteet on riisuttava ennen ruokailutiloihin menoa
                
                 
                     elintarvikkeita ei saa säilyttää kemikaalien läheisyydessä
                
                 
                     kemikaaleja ei saa koskaan laittaa elintarvikekäytössä oleviin astioihin
                
                 
                     ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa
                
            
             
                 suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty
            
             
                 estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti
            
             
                 suojaa auringonvalolta
            
             
                 säilytettävä erillään emäksistä
            
             
                 hapettavat aineet
            
             
                 hapot
            
             
                 
                     vain kyseiselle aineelle (esim. ADR:n mukaan) hyväksyttyjä pakkauksia saa käyttää
                
            
        
         
             
                 
                     
                         käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön
                    
                     
                         koko-/puolie-/neljäsosanaamari (EN 136/140)
                    
                     
                         tyyppi: ABEK-P2 (yhdistelmäsuodattimet kaasuja, höyryjä ja hiukkasia vastaan, värikoodi: ruskea/harmaa/keltainen/vihreä/valkoinen)
                    
                
                 
                     
                         käytä naamiomallisia suojasilmälaseja, joissa sivusuoja
                    
                     
                         (EN ISO 16321)
                    
                
                 
                     
                         fluorocarbon rubber (Viton®)
                    
                     
                         käytettävä sopivia suojakäsineitä
                    
                     
                         tarkista tiiviys/läpäisemättömyys ennen käyttöä
                    
                     
                         erityiskäytössä on suositeltavaa tarkistaa edellä mainittujen suojaavien käsineiden kemikaalien kestävyys yhdessä käsineiden toimittajan kanssa
                    
                     
                         kemikaaleja läpäisemättömät suojakäsineet, jotka testattu EN 374 mukaan
                    
                     
                         Soveltuvan käsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myös muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakäsinemateriaalin kestävyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitää tarkistaa ennen käyttöä
                    
                     
                         käytä käsineitä vähintään
                    
                     
                         materiaalin paksuus
                    
                     
                         ≥ 0,12 mm
                    
                     
                         käytä käsineitä vähintään
                    
                     
                         käsinemateriaalin läpäisyaika
                    
                     
                         >480 minuuttia (läpäisevyys: taso 6)
                    
                
                 
                     
                         suojavaatteet (EN ISO 13688)
                    
                     
                         vietä toipumisjakso, jotta iho uusiutuu
                    
                     
                         suositellaan ennalta ehkäisevää ihon suojausta (suojavoiteet ja -öljyt)
                    
                     
                         pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 
                     
                         08 01 11
                         
                             maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
                        
                         true
                    
                
            
             
                 huomioi kansalliset tai alueelliset määräykset
            
             
                 jätteet on lajiteltava jakeisiin, joita paikalliset tai kansalliset jätehuoltolaitokset voivat käsitellä erillään
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