Ficha de Dados de Seguranca
’ de acordo com o Regulamento (CE) n® 1907/2006 (REACH)

inventing more alterado por 2020/878/UE

Undercoating M80 cinzento

Numero da verséo: 1.0 Data de elaboragédo: 16.12.2025

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Designagéo comercial Undercoating M80 cinzento
Numero de registo (REACH) ndo pertinente (mistura)
Identificador Unico de férmula (UFI) WX00-501S-FOOT-YG3W

Numero do artigo 4030

1.2  Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizac6es desaconselhadas

Utilizagbes identificadas relevantes Revestimento anticorrosivo
Utilizagdes profissionais

1.3 Identificacao do fornecedor da ficha de dados de seguranca

EMM International B.V.
Bohemenstraat 19
8028 SB Zwolle
Holanda

Telefone: +31 38 4676600
e-mail: msds@emm.com
Sitio da internet: www.colad.com

e-mail (pessoa competente) msds@emm.com
14 Numero de telefone de emergéncia
Servigo de informagao de emergéncia + 3138 4676600

Este nimero s6 esta disponivel durante as seguintes horas de ex-
pediente: Seg-Sex 08:00 as 17:00 h

Centro antiveneno

Pais Nome Telefone

Portugal Centro de Informagao Antivenenos +351 800 250 250

SECCAO 2: Identificacao dos perigos
2.1 Classificacao da substancia ou mistura
Classificagdo em conformidade com o Regulamento (CE) n® 1272/2008 (CRE)

Seccao Classe de perigo Catego- Classe e categoria Adverténcia
ria de perigo de perigo
26 liquido inflamavel 2 Flam. Liq. 2 H225
3.2 corrosao/irritagao cutanea 2 Skin Irrit. 2 H315
3.3 lesdes oculares gravesfirritagdo ocular 2 Eye Irrit. 2 H319
3.8D toxicidade para érgaos-alvo especificos - exposi¢do unica (efei- 3 STOT SE 3 H336
tos narcéticos, sonoléncia)
4.1C perigoso para o ambiente aquatico - perigo crénico 2 Aquatic Chronic 2 H411

Para aceder ao texto completo das frases H: ver SECGAO 16
Os principais efeitos adversos decorrentes das propriedades fisico-quimicas assim como os efeitos para a
saude humana e para o ambiente

O produto é combustivel e pode inflamar-se através de potenciais fontes de ignicdo. O derrame e a 4gua de combate a incéndi-
os podem provocar poluigdo de cursos de agua.
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2.2 Elementos do rotulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n®. 1272/2008 (CRE)

- palavra-sinal Perigo

- pictogramas

GHS02, GHSO07,
GHS09

- adverténcias de perigo
H225

H315
H319
H336
H411

Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

Provoca irritagao cutanea.

Provoca irritagcdo ocular grave.

Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

- adverténcias de prudéncia

P210

P243
P280
P303+P361+P353

P305+P351+P338
P403+P233
P501

- ingredientes perigosos

Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignigdo. Nao
fumar.

Tomar medidas para evitar acumulagéo de cargas eletrostaticas.
Usar luvas de protecgao/vestuério de protecgédo/protecgao ocular/proteccéo facial.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa con-
taminada. Enxaguar a pele com agua ou tomar um duche.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com agua durante vari-
os minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel. Continue a enxaguar.

Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

Eliminar o contetdo/recipiente conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/inter-
nacionais.

para rotulagem

Contém: Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics; acetato de etilo; Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes,cy-
clics, <5% nhexane; Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics.

2.3  Outros perigos
Resultados da avaliagéo

PBT e mPmB

N&o contém uma substancia PBT/mPmB numa concentragéo = 0,1%.

Propriedades desreguladoras do sistema endocrino
Nao contém um desregulador endécrino (ED) numa concentragéo = 0,1%.

SECCAO 3: Composicao/informacéo sobre os componentes

3.1  Substancias
N&o pertinente (mistura).

3.2 Misturas

O produto ndo contém quaisquer (outros) ingredientes que estejam classificados de acordo com os conhecimentos atuais do
fornecedor e contribuam para a classificagao da substancia e que, por conseguinte, exijam mengao nesta secgao.

Nome da substan- Identificador Wit% Classificacao de acordo Pictogramas Notas
cia com GHS
acetato de etilo Ne CAS 10-<25 Flam. Lig. 2/ H225 GHS-HC
141-78-6 Eye Irrit. 2/ H319 IOELV
STOT SE 3/H336
Ne CE EUHO066
205-500-4
N¢ de indice
607-022-00-5
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Nome da substan- Identificador Wit% Classificacao de acordo Pictogramas Notas
cia com GHS
N@ de registo RE-
ACH
01-2119475103-
46-XXXX
Hydrocarbons, C7, n-al- Ne CAS 10-<25 Flam. Lig. 2 / H225 GHS-HC
kanes, isoalkanes, cy- 64742-49-0 Skin Irrit. 2/ H315 P(b)
clics STOT SE 3/H336
Ne CE Asp. Tox. 1/H304
927-510-4 Aquatic Chronic 2 / H411
N@ de registo RE-
ACH
01-2119475515-
33-xxxx
Hydrocarbons, C7-C9, Ne¢ CE 5-<10 Flam. Lig. 2/ H225
n-alkanes, isoalkanes, 920-750-0 STOT SE 3/H336
cyclics Asp. Tox. 1/ H304
Ne de registo RE- Aquatic Chronic 2/ H411
ACH EUH066 é
01-2119473851-
33-xxxx
Hydrocarbons, C6-C7, Ne CE 5-<10 Flam. Lig. 2 / H225
n-alkanes, 921-024-6 Skin Irrit. 2/ H315
isoalkanes,cyclics, <5% STOT SE 3/H336
nhexane N® de registo RE- Asp. Tox. 1/ H304
ACH Aquatic Chronic 2 / H411 é
01-2119475514-
35-xxxx
Hydrocarbons, C9, aro- Ne CAS 3-<5 Flam. Lig. 3/ H226
matics 128601-23-0 STOT SE 3/H335
STOT SE 3/H336
Ne CE Asp. Tox. 1/ H304
918-668-5 Aquatic Chronic 2/ H411 é
EUHO066
N@ de registo RE-
ACH
01-2119455851-
35-xxxx

Notas

GHS-HC: classificagdo harmonizada (a classificagdo da substancia correspondente a posicédo na lista de acordo com 1272/2008/CE, Anexo VI)
IOELV:  substancia com um valor limite comunitario de exposi¢éo profissional
P(b): A classificagdo como cancerigena ou mutagénica ndo é necessaria. A substancia contém menos de 0,1 % p/p de benzeno (nimero El-

NECS 200-753-7). Quando a substancia ndo estiver classificada como cancerigena, devem ser aplicadas pelo menos as recomenda-
¢oes de prudéncia (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331
Observacoes
Todas as percentagens indicadas s&o percentagens em peso, salvo indicagdo em contrario. Para aceder ao texto completo das frases H: ver
SECGAO 16.
SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descricao das medidas de emergéncia

Notas gerais

N&o deixar a pessoa afectada sozinha. Retirar a vitima da zona de perigo. Em caso de perda de consciéncia colocar a pessoa
em posicao lateral de seguranca. Nunca dar nada pela boca. Retirar imediatamente todo o vestuario contaminado. Se surgirem
queixas ou em caso de persisténcia dos sintomas, consultar um médico.

Apéds inalagéo

Proporcionar ar fresco. Em caso de respiragao irregular ou paragem respiratéria procurar imediatamente assisténcia médica e
iniciar medidas de primeiros socorros. Em caso de irritagdo das vias respiratérias, consultar um médico.

Apds contacto com a pele
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Lavar com sabonete e abundantemente com agua. Contacte um CENTRO DE INFORMAGAO ANTIVENENOS/médico.

Apés contacto com os olhos

Irrigar os olhos com agua corrente limpa durante pelo menos 15 minutos mantendo as pélpebras abertas. Se usar lentes de
contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar. Contacte um CENTRO DE INFORMACAO
ANTIVENENOS/médico.

Apéds ingestéo

Lavar repetidamente a boca com agua (apenas se a vitima estiver consciente). NAO provocar o vémito. Caso sinta indisposi-
¢ao, contacte um CENTRO DE INFORMAGAO ANTIVENENOS ou um médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Efeitos narcéticos.

4.3 Indicacoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Para especialistas médicos conselhos devem contactar o centro anti controle de veneno.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extincao

Meios adequados de extingéo

Pé seco para extingdo de incéndios; Diéxido de carbono (CO2); Areia;
Coordenar as medidas de combate a incéndios com o ambiente do incéndio.

Meios inadequados de extingao
Jacto de 4gua. Agua.

5.2  Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Em caso de ventilag&o insuficiente e/ou durante a utilizagdo pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamavel. Os vapores de
solventes sdo mais pesados do que o ar e podem espalhar-se junto ao solo. Deve contar-se com a presencga de substancias ou
misturas inflamaveis sobretudo em locais ndo abrangidos pela ventilagdo como, por exemplo, zonas néo ventiladas situadas
abaixo do nivel do solo (fossas, esgotos e po¢os).

Produtos de combustao perigosos
Durante o fogo fumos perigosos/fumo poderia ser produzido. Mondxido de carbono (CO). Diéxido de carbono (CO2).

5.3 Recomendacoes para o pessoal de combate a incéndios

Em caso de incéndio e/ou exploséo néo respirar os fumos. Coordenar as medidas de combate a incéndios com o ambiente do
incéndio. Nao permitir que a agua de combate a incéndios entre em esgotos ou cursos de agua. Recolher a 4gua de combate a
incéndios contaminada separadamente. Combater o incéndio tomando as precaugdes normais e a partir de uma distancia razo-
avel.

Equipamento de proteccao especial para as pessoas envolvidas no combate a incéndios
Equipamento de respiragéo autbnomo (NE 133). Vestuario de protecgéo padréo para os bombeiros.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precaucoées individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia
Para o pessoal ndo envolvido na resposta a emergéncia
Levar as pessoas para lugar seguro. Ventilar a &rea afectada.

Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia
Utilize aparelho respiratério se estiver exposto a vapores/poeiras/aerosséis/gases. Usar o equipamento de protecc¢éo individual
exigido/protegdo auditiva.
6.2 Precaugodes a nivel ambiental
Manter afastado dos esgotos, das aguas superficiais e subterraneas. Reter a 4gua de lavagem contaminada e elimina-la. Se a
substancia entrou num curso de agua ou esgoto, informe a autoridade responséavel.
6.3 Meétodos e materiais de confinamento e limpeza

Recomendagdes sobre como confinar um derrame
Limpeza com material absorvente (por exemplo: tecido, 1a).

Recomendacgdes sobre como proceder a limpeza de um derrame
Absorver com material aglutinante de liquidos (areia, terra diatomacea, aglutinante &cido, aglutinante universal, serradura).
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6.4

Técnicas de confinamento apropriadas
Utilizacao de materiais adsorventes.

Outras informacoes relacionadas com a actuacio em caso de derrames ou emissdes
Colocar em recipientes adequados para eliminagdo. Ventilar a area afectada.

Remissao para outras seccoes

Produtos de combustéo perigosos: ver sec¢éo 5. Equipamento de protecgéo individual: ver sec¢éo 8. Materiais incompativeis:
ver sec¢do 10. Condigdes relativas a eliminacdo: ver secc¢éo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

71

7.2

7.3

PrecaucOes para um manuseamento seguro
Recomendacbes

- medidas a adoptar com vista a prevengéao de incéndios, de formacao de aerossbis e de poeiras

Utilizar ventilag&o geral e local. Manter afastado de qualquer chama ou fonte de igni¢céo - N&o fumar. Evitar acumulagdo de car-
gas electrostaticas. Utilizar somente em locais bem ventilados. Devido ao perigo de exploséo, evitar a entrada de vapores em
caves, canalizagado e escavagoes. Ligagéo a terra/equipotencial do recipiente e do equipamento receptor. Utilizar equipamento
eléctrico/de ventilagao/de iluminagdo/a prova de explosdo. Utilizar apenas ferramentas antichispa.

- notas/detalhes especificos

Deve contar-se com a presencga de substancias ou misturas inflamaveis sobretudo em locais nao abrangidos pela ventilagéo co-
mo, por exemplo, zonas ndo ventiladas situadas abaixo do nivel do solo (fossas, esgotos e pogos). Os vapores sdo mais pesa-
dos do que o ar, espalham-se pelo chdo e formam com o ar misturas susceptiveis de explodir. Vapores podem formar misturas
explosivas com o ar.

Recomendacdes de ordem geral sobre higiene no local de trabalho

Lavar as méaos depois da utilizagdo. Nao comer, beber ou fumar nas zonas de trabalho. Retirar o vestuario contaminado e o
equipamento de protecgdo antes de entrar nas zonas de refeicbes. Nunca mantenha comida ou bebida na proximidade de pro-
dutos quimicos. Nunca coloque produtos quimicos em recipientes que sejam normalmente utilizados para bebida ou comida.
Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.

Condicoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Gestao de riscos associados

- atmosferas explosivas

Manter o recipiente bem fechado em local bem ventilado. Utilizar ventilagdo geral e local. Conservar em ambiente fresco. Man-
ter ao abrigo da luz solar.

- perigos associados a inflamabilidade

Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignigdo. Nao fumar. Evitar acumulagéo
de cargas electrostaticas. Manter ao abrigo da luz solar.

- substancias ou misturas incompativeis
Manter afastado das bases, substancias oxidantes, acidos.
Controlo dos efeitos
Proteger da exposicao externa, como seja
Temperaturas elevadas. Radiagao UV/luz solar.
Ter em conta outros conselhos
Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.
- requisitos em termos de ventilagéo
Utilizar ventilag&o geral e local. Ligagéo a terra/equipotencial do recipiente e do equipamento receptor.
- compatibilidade de embalagens
S6 podem ser utilizadas as embalagens aprovadas (por ex. de acordo com ADR).
Utilizacao(oes) final(is) especifica(s)
Ver seccédo 1.2.

SECCAO 8: Controlo da exposicao/Protecao individual

8.1

Parametros de controlo

Portugal: pt Pagina: 5/ 21



Ficha de Dados de Seguranca
’ de acordo com o Regulamento (CE) n® 1907/2006 (REACH)

alterado por 2020/878/UE

inventing more

Undercoating M80 cinzento

Numero da verséo: 1.0 Data de elaboragédo: 16.12.2025

Valores-limite nacionais

Valores limite de exposigéo profissional (limites de exposigao no local de trabalho)
Pais Nome do agente Ne CAS Identi- | VLE - VLE - VLE - VLE - Nota- Fonte
ficador MP MP CcDh CcD cao
[ppm] | [mg/m?] | [ppm] | [mg/m?]
EU acetato de etilo 141-78-6 IOELV 200 734 400 1.468 2017/164/U
E
PT acetato de etilo 141-78-6 VLE 200 734 400 1.468 DL n.2
24/2012
Notacédo
VLE - CD limite de exposigdo de curta duragéo: valor-limite acima do qual ndo devem ocorrer exposicdes e referente a um periodo de 15 mi-

nutos (excepto quando houver especificagdo em contrario)

VLE - MP média ponderada no tempo (limite de exposigao de longa duragéo): medido ou calculado em relagdo a uma média ponderada no
tempo para um periodo de referéncia de oito horas (excepto quando houver especificagdo em contrario)

DNEL/DMEL/PNEC relevantes e outros niveis limite

DNEL de componentes da mistura relevantes
Nome da substan- N2 CAS Para- Nivel limi- Objectivo de Utilizado em Tempo de expo-
cia metro te proteccao, via sicao
de peri- de exposicao
go
Hydrocarbons, C7,n- | 64742-49-0 DNEL 2.085 humana, inalatéria | trabalhador (indus- croénicos - efeitos
alkanes, isoalkanes, mg/m? tria) sistémicos
cyclics
Hydrocarbons, C7, n- | 64742-49-0 DNEL 300 mg/kg humana, cuténea trabalhador (indus- crénicos - efeitos
alkanes, isoalkanes, pc/dia tria) sistémicos
cyclics
Hydrocarbons, C7,n- | 64742-49-0 DNEL 447 mg/m® | humana, inalatoria consumidor (resi- crénicos - efeitos
alkanes, isoalkanes, déncias particula- sistémicos
cyclics res)
Hydrocarbons, C7, n- | 64742-49-0 DNEL 149 mg/kg humana, cutanea consumidor (resi- crénicos - efeitos
alkanes, isoalkanes, pc/dia déncias particula- sistémicos
cyclics res)
Hydrocarbons, C7,n- | 64742-49-0 DNEL 149 mg/kg humana, oral consumidor (resi- croénicos - efeitos
alkanes, isoalkanes, pc/dia déncias particula- sistémicos
cyclics res)
acetato de etilo 141-78-6 DNEL 734 mg/m® | humana, inalatéria | trabalhador (indus- crénicos - efeitos
tria) sistémicos
acetato de etilo 141-78-6 DNEL 1.468 humana, inalatéria | trabalhador (indis- | agudos - efeitos sis-
mg/m? tria) témicos
acetato de etilo 141-78-6 DNEL 734 mg/m® | humana, inalatéria | trabalhador (indis- | croénicos - efeitos lo-
tria) cais
acetato de etilo 141-78-6 DNEL 1.468 humana, inalatéria | trabalhador (indis- | agudos - efeitos lo-
mg/m? tria) cais
acetato de etilo 141-78-6 DNEL 63 mg/kg humana, cutanea trabalhador (indus- crénicos - efeitos
pc/dia tria) sistémicos
acetato de etilo 141-78-6 DNEL 367 mg/m® | humana, inalatéria consumidor (resi- crénicos - efeitos
déncias particula- sistémicos
res)
acetato de etilo 141-78-6 DNEL 734 mg/m® | humana, inalatéria consumidor (resi- agudos - efeitos sis-
déncias particula- témicos
res)
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DNEL de componentes da mistura relevantes

Nome da substan- N2 CAS Para- Nivel limi- Objectivo de Utilizado em Tempo de expo-
cia metro te proteccao, via sicao
de peri- de exposicao
go
acetato de etilo 141-78-6 DNEL 367 mg/m® | humana, inalatéria consumidor (resi- croénicos - efeitos lo-
déncias particula- cais
res)
acetato de etilo 141-78-6 DNEL 734 mg/m® | humana, inalatéria consumidor (resi- agudos - efeitos lo-
déncias particula- cais
res)
acetato de etilo 141-78-6 DNEL 37 mg/kg humana, cuténea consumidor (resi- crénicos - efeitos
pc/dia déncias particula- sistémicos
res)
acetato de etilo 141-78-6 DNEL 4,5 mg/kg humana, oral consumidor (resi- crénicos - efeitos
pc/dia déncias particula- sistémicos
res)
Hydrocarbons, C7- DNEL 2.035 humana, inalatéria | trabalhador (indus- crénicos - efeitos
C9, n-alkanes, isoal- mg/m?® tria) sistémicos
kanes, cyclics
Hydrocarbons, C7- DNEL 773 mg/kg humana, cuténea trabalhador (indus- croénicos - efeitos
C9, n-alkanes, isoal- pc/dia tria) sistémicos
kanes, cyclics
Hydrocarbons, C7- DNEL 608 mg/m*® | humana, inalatéria consumidor (resi- crénicos - efeitos
C9, n-alkanes, isoal- déncias particula- sistémicos
kanes, cyclics res)
Hydrocarbons, C7- DNEL 699 mg/kg humana, cutanea consumidor (resi- crénicos - efeitos
C9, n-alkanes, isoal- pc/dia déncias particula- sistémicos
kanes, cyclics res)
Hydrocarbons, C7- DNEL 699 mg/kg humana, oral consumidor (resi- crénicos - efeitos
C9, n-alkanes, isoal- pc/dia déncias particula- sistémicos
kanes, cyclics res)
Hydrocarbons, C6- DNEL 2.035 humana, inalatéria | trabalhador (indls- croénicos - efeitos
C7, n-alkanes, isoal- mg/m? tria) sistémicos
kanes,cyclics, <5%
nhexane
Hydrocarbons, C6- DNEL 773 mg/kg humana, cutanea trabalhador (indus- crénicos - efeitos
C7, n-alkanes, isoal- pc/dia tria) sistémicos
kanes,cyclics, <5%
nhexane
Hydrocarbons, C6- DNEL 608 mg/m® | humana, inalatéria consumidor (resi- crénicos - efeitos
C7, n-alkanes, isoal- déncias particula- sistémicos
kanes,cyclics, <5% res)
nhexane
Hydrocarbons, C6- DNEL 699 mg/kg humana, cutanea consumidor (resi- crénicos - efeitos
C7, n-alkanes, isoal- pc/dia déncias particula- sistémicos
kanes,cyclics, <5% res)
nhexane
Hydrocarbons, C6- DNEL 699 mg/kg humana, oral consumidor (resi- crénicos - efeitos
C7, n-alkanes, isoal- pc/dia déncias particula- sistémicos
kanes,cyclics, <5% res)
nhexane

Hydrocarbons, C9, 128601-23-0 DNEL 151 mg/m® | humana, inalatéria | trabalhador (indls- crénicos - efeitos

aromatics tria) sistémicos
Hydrocarbons, C9, 128601-23-0 DNEL 12,5 mg/kg humana, cuténea trabalhador (indus- crénicos - efeitos

aromatics pc/dia tria) sistémicos
Hydrocarbons, C9, 128601-23-0 DNEL 32 mg/m® humana, inalatéria consumidor (resi- crénicos - efeitos

aromatics déncias particula- sistémicos

Portugal: pt Péagina: 7/ 21



Ficha de Dados de Seguranca
l de acordo com o Regulamento (CE) n® 1907/2006 (REACH)

alterado por 2020/878/UE

inventing more

Undercoating M80 cinzento

Numero da verséo: 1.0 Data de elaboragédo: 16.12.2025

DNEL de componentes da mistura relevantes

res)
Hydrocarbons, C9, 128601-23-0 DNEL 7,5 mg/kg humana, cutanea consumidor (resi- crénicos - efeitos
aromatics pc/dia déncias particula- sistémicos
res)
Hydrocarbons, C9, 128601-23-0 DNEL 7,5 mg/kg humana, oral consumidor (resi- croénicos - efeitos
aromatics pc/dia déncias particula- sistémicos
res)

PNEC de componentes relevantes

acetato de etilo 141-78-6 PNEC 1,65 M9, organismos aqua- agua libertagdo intermi-
ticos tente
acetato de etilo 141-78-6 PNEC 0,24 M9y, organismos aqua- agua doce curto-prazo (exposi-
ticos ¢ao Unica)
acetato de etilo 141-78-6 PNEC 0,024 M9, organismos aqua- agua do mar curto-prazo (exposi-
ticos ¢do Unica)
acetato de etilo 141-78-6 PNEC 650 M9 organismos aqua- estacéo de trata- curto-prazo (exposi-
ticos mento de aguas re- ¢&o Unica)
siduais (ETAR)
acetato de etilo 141-78-6 PNEC 1,15 mg/kg organismos aqua- | sedimentoem &gua | curto-prazo (exposi-
ticos doce ¢&o Unica)
acetato de etilo 141-78-6 PNEC 0,115 MY, | organismos aqua- | sedimento marinho | curto-prazo (exposi-
ticos ¢ao Unica)
acetato de etilo 141-78-6 PNEC 0,148 mg/kg organismos terres- solo curto-prazo (exposi-
tres ¢do Unica)

8.2 Controlo da exposicao

Controlos técnicos adequados
Ventilagéo geral. Fornecer estagbes de lavagem dos olhos e os chuveiros de seguranga no local de trabalho.

Medidas de proteccéo individual (equipamentos de proteccdo individual)

Protecgéao ocular/facial

Usar éculos de seguranga com protecgao lateral (EN ISO 16321).
Protec¢éo da pele

Vestuario de protecgdo (EN ISO 13688).
Protec¢ao das maos

S e

Usar luvas adequadas. Verificar a estanqueidade/impermeabilidade antes de usar. Para fins especificos, é recomendado verifi-
car a resisténcia a produtos quimicos das luvas de protecgdo mencionadas acima, bem como o fornecedor das luvas. As luvas
de protecgéo quimica adequadas, se testadas de acordo com a NE 374. A escolha de luvas préprias ndo depende apenas do
material, mas também de outras caracteristicas qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto do produto ser com-
posto por uma variedade de materiais leva a que nao seja possivel prever a duragdo dos mesmos, e consequentemente das lu-
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vas, sendo assim necessario proceder a uma verificagdo antes da sua utilizagao.

- tipo de material
Fluorocarbon rubber (Viton®)

- espessura do material

Use luvas com um minimo espessura do material: > 0,12 mm.

- duragéo do material das luvas

Use luvas com um minimo duragdo do material das luvas: > 480 minutos (permeacéo: nivel 6).

- outras medidas de protecgéo

Fazer periodos de recuperagéo para a regeneracéo da pele. E recomendavel a proteccdo preventiva da pele (cremes/pomadas
de protecgéo). Lavar as maos cuidadosamente ap6s manuseamento.

Proteccéo respiratoria

Em caso de ventilagdo inadequada, usar protecgao respiratoria. Mascara completa/semi-méascara/quarto-de-méascara (NE
136/140). Tipo: ABEK-P2 (filtros mistos contra gases, vapores e particulas, cédigo de cores: Castanho/Cinzento/Amarelo/Ver-

de/Branco).
Controlo da exposicdo ambiental

Tome as precaucdes adequadas para evitar a liberagdo descontrolada no meio ambiente. Manter afastado dos esgotos, das

aguas superficiais e subterraneas.

SECGCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1 Informacodes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico liquido
Cor cinzento
Odor caracteristico

Ponto de fusdo/ponto de congelagao

nao determinado

intervalo de ebulicdo

Ponto de ebulicdo ou ponto de ebulicio inicial e

77,1 °Ca101,3kPa
valor calculado, relativamente a um componente da mistura

Inflamabilidade

liquido inflaméavel de acordo com os critérios GHS

Limite superior e inferior de explosividade

LEL: 0,6 vol% / UEL: 11,5 vol%
valor calculado, relativamente a um componente da mistura

Ponto de inflamagéao

>-7,5 °C a 1 atm valor calculado, relativamente a um componente
da mistura

Temperatura de autoignicao

>200 °C (temperatura de auto-ignigdo (liquidos e gases))
valor calculado, relativamente a um componente da mistura

Temperatura de decomposicao

sem dados disponiveis

pH (valor)

n&o determinado

Viscosidade cinematica

>20,5 ™M/ a 40 °C

Viscosidade dinamica

690 mPasa?20 °C

Solubilidade

nao determinado

Coeficiente de partigdo n-octanol/agua (valor
logaritmico)

esta informagao néo esta disponivel
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Presséao de vapor 9,187 kPa a 291,8 K '
valor calculado, relativamente a um componente da mistura

Densidade e/ou densidade relativa

Densidade 1,06 9/¢m2a 20 °C (DIN 51757)
Densidade relativa do vapor néo esta disponivel informagéo relativa a esta propriedade
Caracteristicas das particulas n&o relevante (liquido)

9.2 Outras informacoes

Informagdes relativas as classes de perigo fisico nao existe informag&o adicional

Outras caracteristicas de seguranga nao existe informago adicional

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade
A mistura contém uma ou mais substancias reactivas. Risco de igni¢do.
Se aquecido:
Risco de ignicao.
10.2 Estabilidade quimica
O material é estavel em condigbes ambientais normais e nas condi¢des previsiveis de temperatura e pressao durante a armaze-
nagem e 0 manuseamento.
10.3 Possibilidade de reacoes perigosas
Nenhuma reacgéo de perigo conhecida.

104 Condicodes a evitar
Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignigdo. Nao fumar.
IndicagGes para a prevencao de incéndio ou explosédo
Utilizar equipamento eléctrico/de ventilagdo/de iluminagéo/a prova de exploséo. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Evitar
acumulagéo de cargas electrostaticas.
10.5 Materiais incompativeis
Comburentes.

10.6 Produtos de decomposicao perigosos

Produtos de decomposicéo perigosos razoavelmente previsiveis que possam resultar da utilizagdo, armazenagem, derrame ou
aquecimento ndo séo conhecidos. Produtos de combustdo perigosos: ver secgdo 5.

SECCAO 11: Informacao toxicolégica
11.1 Informacdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
Nao existem dados de ensaios respeitantes a mistura completa.
Procedimento de classificacao
O método de classificagdo da mistura é baseado em ingredientes da mistura (férmula de aditividade).
Classificacao de acordo com o GHS (1272/2008/CE, CRE)

Toxicidade aguda
Nao deve ser classificado como gravemente toxico.
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11.2

Toxicidade aguda de componentes

Nome da substancia N2 CAS Via de exposi- Parametro Valor Espécies
cao de perigo
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalka- 64742-49-0 oral LD50 >7.100-7.800 rato
nes, cyclics g
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalka- 64742-49-0 inalatéria: vapor LC50 >23,3 M9//4h rato
nes, cyclics
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalka- 64742-49-0 cuténea LD50 >2.800-3.100 rato
nes, cyclics Mg
acetato de etilo 141-78-6 oral LD50 4.934 M9 coelho
acetato de etilo 141-78-6 cutanea LD50 >20.000 Mg coelho
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoal- inalatéria: vapor LC50 >23,3 M9//4h rato
kanes, cyclics
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoal- cutanea LD50 >2.920 MYy g rato
kanes, cyclics
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoal- inalatéria: vapor LC50 >25,2 M9//4h rato
kanes,cyclics, <5% nhexane
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoal- cuténea LD50 >2.800-3.100 rato
kanes,cyclics, <5% nhexane Mg
Hydrocarbons, C9, aromatics 128601-23-0 oral LD50 7.093 MYyq rato
Hydrocarbons, C9, aromatics 128601-23-0 cuténea LD50 >2.000 M9/ q coelho

Corroséol/irritagao cutanea
Provoca irritagéo cutanea.

Lesdes oculares graves/irritagao ocular

Provoca irritagdo ocular grave.

Sensibilizacao respiratéria ou cutanea
Nao deve ser classificado como sensibilizante respiratério ou cutaneo.

Mutagenicidade para as células germinais
Nao deve ser classificado como mutagénico para as células germinais.

Carcinogenicidade

Nao deve ser classificado como cancerigeno.

Toxicidade reprodutiva

Nao deve ser classificado como téxico reprodutivo.
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposi¢do unica

Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposic¢éo repetida
N&o deve ser classificado como tdxico para érgaos-alvo especificos (exposicao repetida).

Perigo de aspiracao

N&o deve ser classificado como apresentando perigo de aspiragéo.

Informacodes sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endocrino

Nao contém um desregulador endécrino (ED) numa concentragéo = 0,1%.

Outras informagbes
Né&o existe informagéo adicional.

Portugal: pt

Pagina: 11 /21




Ficha de Dados de Seguranca
’ de acordo com o Regulamento (CE) n® 1907/2006 (REACH)

alterado por 2020/878/UE

inventing more

Undercoating M80 cinzento

Numero da verséo: 1.0

Data de elaboragéo: 16.12.2025

SECCAO 12: Informacéo ecolégica

12.1 Toxicidade
Téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
Toxicidade (aguda) dos componentes da mistura para o meio aquatico
Nome da substancia N2 CAS Parametro de Valor Espécies Tempo de
perigo exposicao
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, iso- | 64742-49-0 LL50 >13,4 M9, rainbow trout (Oncorhyn- 96 h
alkanes, cyclics chus mykiss)
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, iso- | 64742-49-0 EL50 >10-<22 M9y, dafnia magna 24 h
alkanes, cyclics
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, iso- | 64742-49-0 NOELR 6,3 M9, alga 72h
alkanes, cyclics
acetato de etilo 141-78-6 LC50 230 M9y, vairdo de cabega grande 96 h
(Pimephales promelas)
acetato de etilo 141-78-6 EC50 220 M9y, vairdo de cabega grande 96 h
(Pimephales promelas)
acetato de etilo 141-78-6 NOEC >100 M9/, green algae (Desmodes- 72h
mus subspicatus)
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, LL50 3-10M9, rainbow trout (Oncorhyn- 96 h
isoalkanes, cyclics chus mykiss)
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, EL50 10-22 M9y, dafnia magna 24 h
isoalkanes, cyclics
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, NOELR 3Mm9;, alga 24 h
isoalkanes, cyclics
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, LL50 >13,4 M9, rainbow trout (Oncorhyn- 96 h
isoalkanes,cyclics, <5% nhexane chus mykiss)
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, EL50 >10-<22 M9, dafnia magna 24 h
isoalkanes,cyclics, <5% nhexane
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, NOELR 6,3 M9, alga 72h
isoalkanes,cyclics, <56% nhexane
Hydrocarbons, C9, aromatics 128601-23- LL50 9,2 MY, rainbow trout (Oncorhyn- 96 h
0 chus mykiss)
Hydrocarbons, C9, aromatics 128601-23- EL50 3,2 M9, dafnia magna 48h
0
Hydrocarbons, C9, aromatics 128601-23- NOEC 0,07 M9y, alga 72h
0
Hydrocarbons, C9, aromatics 128601-23- NOELR 1 M9y, alga 72h
0
Toxicidade (crénica) dos componentes da mistura para o meio aquatico
Nome da substancia N2 CAS Parametro de Valor Espécies Tempo de
perigo exposicao
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, iso- | 64742-49-0 EL50 1,6 M9/, dafnia magna 21d
alkanes, cyclics
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, iso- | 64742-49-0 EC50 0,23 M9, dafnia magna 21d
alkanes, cyclics
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, iso- | 64742-49-0 NOELR 1 M9y, dafnia magna 21d
alkanes, cyclics
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, iso- | 64742-49-0 NOEC 0,17 M9, dafnia magna 21d
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Toxicidade (crénica) dos componentes da mistura para o meio aquatico

Nome da substancia N2 CAS Parametro de Valor Espécies Tempo de
perigo exposicao

alkanes, cyclics

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, iso- | 64742-49-0 LOEC 0,32™M9, dafnia magna 21d
alkanes, cyclics
acetato de etilo 141-78-6 EC50 2.306 MY, invertebrado aquatico 24 h
acetato de etilo 141-78-6 NOEC 2,4™M9), dafnia magna 21d
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, EL50 1,6 M9/, dafnia magna 21d
isoalkanes, cyclics
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, EC50 0,23™M9, dafnia magna 21d
isoalkanes, cyclics
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, NOELR 0,574 M9, rainbow trout (Oncorhyn- 28d
isoalkanes, cyclics chus mykiss)
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, NOEC 0,17™M9;, dafnia magna 21d
isoalkanes, cyclics
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, LOEC 0,32 M9, dafnia magna 21d
isoalkanes, cyclics
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, EL50 1,6 M9 dafnia magna 21d
isoalkanes,cyclics, <5% nhexane
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, EC50 0,23 M9, dafnia magna 21d
isoalkanes,cyclics, <56% nhexane
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, NOELR 1 M9y, dafnia magna 21d
isoalkanes,cyclics, <5% nhexane
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, NOEC 0,17 M9, dafnia magna 21d
isoalkanes,cyclics, <5% nhexane
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, LOEC 0,32 M9y, dafnia magna 21d
isoalkanes,cyclics, <5% nhexane
Hydrocarbons, C9, aromatics 128601-23- EC50 >99 M9y, microrganismos 10 min
0
Hydrocarbons, C9, aromatics 128601-23- NOELR 1,228 M9, peixe 28d
0
Hydrocarbons, C9, aromatics 128601-23- NOEC >99 MY, microrganismos 10 min
0

12.2 Persisténcia e degradabilidade

Degradabilidade dos componentes

Nome da substancia N2 CAS Processo Taxa de degra- Tempo Método
dacao
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalka- 64742-49-0 consumo de oxigénio 10,5 % 15d
nes, cyclics
acetato de etilo 141-78-6 consumo de oxigénio 62 % 5d
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoal- consumo de oxigénio 83 % 16d

kanes, cyclics

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoal- consumo de oxigénio 10,5 % 15d
kanes,cyclics, <5% nhexane

Hydrocarbons, C9, aromatics 128601-23-0 consumo de oxigénio 30,9 % 2d

12.3 Potencial de bioacumulacao
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Potencial de bioacumulagdo dos componentes
Nome da substancia N2 CAS BCF Log KOW CBO5/CQO
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoal- 64742-49-0 >95,35-<8315,7 3,07-3,78 (20 °C)
kanes, cyclics
acetato de etilo 141-78-6 30 0,68 (25 °C)
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, >26,26 -<315,7 2,96-3,78 (20 °C)
isoalkanes,cyclics, <5% nhexane
Hydrocarbons, C9, aromatics 128601-23-0 >30,85-<467 3,03-4,73 (20 °C)

12.4 Mobilidade no solo
Nao estéo disponiveis dados.

12.5 Resultados da avaliacao PBT e mPmB
N&o contém uma substancia PBT/mPmB numa concentragéo = 0,1%.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endocrino
Nao contém um desregulador endécrino (ED) numa concentragéo = 0,1%.

12.7 Outros efeitos adversos
N&o estéo disponiveis dados.

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacao

13.1 Meétodos de tratamento de residuos
Informag0es relevantes relativas ao tratamento de residuos
Recuperagao/regeneragao de solventes.

Informacdes relevantes relativas a descarga através das aguas residuais
Nao deitar os residuos no esgoto. Evitar a libertagdo para o ambiente.

Tratamento de residuos de contentores/embalagens

E um residuo perigoso; s6 podem ser utilizadas embalagens que tenham sido aprovadas (por exemplo, de acordo com ADR).
As embalagens completamente vazias podem ser recicladas. Manusear embalagens contaminadas do mesmo modo que a
substancia em si.

Disposicoes pertinentes em matéria de residuos
Lista de residuos, Decisédo 2000/532/CE que estabelece uma lista de residuos

- produto
0801 11* residuos de tintas e vernizes, contendo solventes organicos ou outras substancias perigosas

Observacoes

Tenha em conta a legislagdo nacional ou regional pertinente em vigor. Deve fazer-se a triagem dos residuos em categorias que
possam ser tratadas separadamente pelas instalagées, locais ou nacionais, de tratamento de residuos.

SECCAO 14: Informacées relativas ao transporte

14.1 Numero ONU ou numero de ID

ADR/RID ONU 1139
Caodigo IMDG ONU 1139
OACI-IT ONU 1139

14.2 Designacéo oficial de transporte da ONU

ADR/RID SOLUGAO DE REVESTIMENTO incluindo os tratamentos de su-
perficie ou revestimentos utilizados na industria ou para outros fins,
tais como subcapa para carrogarias de veiculos ou revestimentos
para tambores e barricas) (pressao de vapor a 50 °C inferior ou
igual a 110 kPa
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Codigo IMDG

OACI-IT

SOLUGAO DE REVESTIMENTO incluindo os tratamentos de su-
perficie ou revestimentos utilizados na industria ou para outros fins,
tais como subcapa para carrogarias de veiculos ou revestimentos
para tambores e barricas

Solugéo de revestimento incluindo os tratamentos de superficie ou
revestimentos utilizados na industria ou para outros fins, tais como
subcapa para carrogarias de veiculos ou revestimentos para tam-
bores e barricas

14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte
ADR/RID 3
Cédigo IMDG 3
OACI-IT 3
144 Grupo de embalagem
ADR/RID I
Codigo IMDG I
OACI-IT I
14.5 Perigos para o ambiente perigoso para o ambiente aquatico
Matéria perigosa do ponto de vista do ambiente Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
(ambiente aquatico)
14.6 Precaucodes especiais para o utilizador
As disposicdes relativas as mercadorias perigosas (ADR) também devem ser cumpridos no interior das instalagdes.
14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
Sem dados disponiveis.
Informacdes adicionais para cada um dos regulamentos-tipo da ONU
Acordo Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR) -
informacoes suplementares
Cadigo de classificagao F1
Rotulo(s) de perigo 3, peixe e arvore
Perigos para o ambiente sim (perigoso para o ambiente aquatico)
Disposicoes especiais (DE) 640D
Quantidades exceptuadas (QE) E2
Quantidades limitadas (QL) 5L
Categoria de transporte (CT) 2
Caodigo de restricdo em tuneis (CRT) D/E
Numero de identificacio de perigo 33
Regulamento relativo ao Transporte Internacional Ferroviario de Mercadorias Perigosas (RID) -
informacoes suplementares
Cadigo de classificagao F1
Rétulo(s) de perigo 3, peixe e arvore
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v

Perigos para o ambiente sim (perigoso para a 4gua)
Disposicoes especiais (DE) 640D

Quantidades exceptuadas (QE) E2

Quantidades limitadas (QL) 5L

Categoria de transporte (CT) 2

Numero de identificacio de perigo 33

Codigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG) - informacoes suplementares
Poluente marinho sim (perigoso para o ambiente aquético)

Rétulo(s) de perigo 3, peixe e arvore

L

Disposigbes especiais (DE) -

Quantidades exceptuadas (QE) E2
Quantidades limitadas (QL) 5L
EmS F-E,S-E
Categoria de acondicionamento B

Organizacgao da Aviacao Civil Internacional (OACI-IATA/DGR) - informag¢des suplementares

Perigos para o ambiente sim (perigoso para o ambiente aquético)
Rétulo(s) de perigo 3

Disposicoes especiais (DE) A3

Quantidades exceptuadas (QE) E2

Quantidades limitadas (QL) 1L

SECCAO 15: Informacéo sobre regulamentacao

15.1

Regulamentacao/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,
seguranca e ambiente

Disposicoes pertinentes da Unidao Europeia (UE)
Restricoes de acordo com REACH, Apéndice XVII

Nome Nome, de acordo com o inventario Restricao N¢
Undercoating M80 cinzento este produto cumpre os critérios de classifica- R3 3
¢éo em conformidade com o Regulamento n®
1272/2008/CE
acetato de etilo inflamavel / piroférico R40 40
acetato de etilo substancias nas tintas de tatuagem e maqui- R75 75
Ilhagem permanent
Hydrocarbons, C9, aromatics inflamavel / piroférico R40 40
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Nome Nome, de acordo com o inventario Restricao Ne¢
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, inflamavel / piroférico R40 40
cyclics
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cy- inflamavel / piroférico R40 40
clics
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, inflamavel / piroférico R40 40
isoalkanes,cyclics, <5% nhexane

Legenda

R3 1. Nao podem ser utilizadas em:

- objectos decorativos destinados a producéo de efeitos de luz ou de cor obtidos por meio de fases diferentes, por exemplo em candeei-
ros decorativos e cinzeiros,

- méscaras e partidas,

- jogos para um ou mais participantes ou quaisquer objectos destinados a ser utilizados como tais, mesmo com aspectos decorativos.
2. Os objectos que ndo cumpram o disposto no ponto 1 ndo podem ser colocados no mercado.

3. Ndo podem ser colocadas no mercado se contiverem corantes, a menos que tal seja exigido por motivos fiscais, perfumes, ou ambos,
e se:

— puderem ser utilizadas como combustivel em lamparinas decorativas destinadas ao publico em geral, e

— apresentarem um risco por aspiragao e estiverem rotuladas com a frase H304.

4. As lamparinas decorativas destinadas ao publico em geral apenas serédo colocadas no mercado se cumprirem a Norma Europeia re-
lativa a lamparinas decorativas (EN 14059), adoptada pelo Comité Europeu de Normalizagdo (CEN).

5. Sem prejuizo da aplicagao de outras disposi¢des da UE relativas a classificagdo, rotulagem e embalagem de substancias e misturas,
os fornecedores devem garantir, antes da coloca¢éo no mercado, o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) O petréleo de iluminagéo, rotulado com a frase H304, destinado ao publico em geral deve conter a seguinte mengao, inscrita de for-
ma visivel, legivel e indelével: «<Manter as lamparinas que contém este liquido fora do alcance das criangas»; e, a partir de 1 de dezem-
bro de 2010, «A ingestdo, mesmo de pequenas quantidades, de petréleo de iluminagdo — ou a simples suc¢do do pavio da lamparina
— pode originar danos pulmonares potencialmente letais»;

b) Os liquidos de acendalha para grelhadores, rotulados com a frase H304, destinados ao publico em geral devem conter, a partir de 1
de dezembro de 2010, a seguinte mengao, inscrita de forma visivel, legivel e indelével: «A ingestdo, mesmo de pequenas quantidades,
de liquidos de acendalha para grelhadores pode originar danos pulmonares potencialmente letais»;

¢) O petréleo de iluminagéo e o liquido de acendalha para grelhadores, rotulados com a frase H304, destinados ao publico em geral sdo
embalados, a partir de 1 de dezembro de 2010, em recipientes pretos opacos de capacidade ndo superior a 1 litro.

R40 1. N&o podem ser utilizadas, como substancias ou misturas, nas embalagens aerossois que se destinem a fornecimento ao publico em
geral para fins de divertimento e decoragéo, tais como:

- palhetas metélicas cintilantes, destinadas essencialmente a fins decorativos,

- neve e geada decorativas,

- simuladores de ruidos intestinais,

- serpentinas de aerossol,

- excrementos artificiais,

- buzinas para festas,

- flocos e espumas decorativos,

- teias de aranha artificiais,

- bombas de mau cheiro.

2. Sem prejuizo da aplicagédo de outras disposigdes comunitarias em matéria de classificagdo, embalagem e rotulagem das substanci-
as, os fornecedores devem garantir, antes da colocagdo no mercado, que as embalagens aerossois acima referidas contém, de forma
visivel, legivel e indelével, a mengéo seguinte:

«Exclusivamente para utilizagdo por profissionais».

3. Por derrogagéo, o disposto nos pontos 1 e 2 néo é aplicavel as embalagens aerossois a que se refere o n.o 1A do artigo 8.oda Direc-
tiva 75/324/CEE do Conselho (2).

4. As embalagens aerossois referidas nos pontos 1 e 2 nao podem ser colocadas no mercado se ndo preencherem os requisitos indica-
dos.

R75 1. Nao podem ser colocadas no mercado em misturas destinadas a utilizagéo para efeitos de tatuagem, e as misturas que contenham
essas substancias ndo podem ser utilizadas para efeitos de tatuagem, apés 4 de janeiro de 2022, se a substancia ou substancias em
causa estiver(em) presente(s) nas seguintes circunstancias:

a) no caso de uma substancia classificada na parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1272/2008 como cancerigena da categoria
1A, 1B ou 2, ou como mutagénica em células germinativas da categoria 1A, 1B ou 2, se a substancia estiver presente na mistura numa
concentracdo igual ou superior a 0,00005% em peso;
b) no caso de uma substancia classificada na parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1272/2008 como toxica para a reprodugao
da categoria 1A, 1B ou 2, se a substancia estiver presente na mistura numa concentragao igual ou superior a 0,001% em peso;
¢) no caso de uma substancia classificada na parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1272/2008 como sensibilizante cutaneo da
categoria 1, 1A ou 1B, se a substancia estiver presente na mistura numa concentragéo igual ou superior a 0,001% em peso;
d) no caso de uma substancia classificada na parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1272/2008 como substéncia corrosiva para
a pele da categoria 1, 1A, 1B ou 1C ou como substancia irritante para a pele da categoria 2, ou como substancia que provoca lesdes
oculares graves da categoria 1 ou como substancia irritante ocular da categoria 2, se a substancia estiver presente na mistura numa
concentragdo igual ou superior a:
i) 0,1% em peso, se a substancia for utilizada exclusivamente como regulador do pH;
ii) 0,01%, em peso, em todos os outros casos;
€) no caso de uma substancia enumerada no anexo Il do Regulamento (CE) n.o 1223/2009 (*1), se a substéncia estiver presente na
mistura numa concentragao igual ou superior a 0,00005% em peso;
f) no caso de uma substancia para a qual seja especificada uma condi¢gdo de um ou mais dos seguintes tipos na coluna «g» (tipo de pro-
duto, zonas do corpo) do quadro do anexo IV do Regulamento (CE) n.o 1223/2009, se a substancia estiver presente na mistura numa
concentragao igual ou superior a 0,00005% em peso:
i) «Produtos enxaguéveis»;
ii) «N&o usar nos produtos aplicados nas membranas mucosas»;
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iii) «N&o usar nos produtos para os olhos»;

g) no caso de uma substancia em relagéo a qual seja especificada uma condigdo na coluna «h» (Concentragdo maxima no produto
pronto a usar) ou na coluna «i» (Outras) do quadro do anexo IV do Regulamento (CE) n.o 1223/2009, se a substancia estiver presente
na mistura numa concentragao ou de qualquer outra forma que ndo cumpra a condigao especificada nessa coluna;

h) no caso de uma substancia enumerada no apéndice 13 do presente anexo, se a substancia estiver presente na mistura numa con-
centragao igual ou superior ao limite de concentragéo especificado para essa substancia no referido apéndice.

2. Para efeitos da presente entrada, entende-se por utilizagdo de uma mistura «para efeitos de tatuagem» a inje¢éo ou introdugéo da
mistura na pele, na membrana mucosa ou no globo ocular de uma pessoa, por qualquer processo ou procedimento (incluindo procedi-
mentos geralmente designados por maquilhagem permanente, tatuagem cosmeética, «micro-blading» e micropigmentag¢éo), com o obje-
tivo de deixar uma marca ou um desenho no corpo.

3. Se uma substancia ndo enumerada no apéndice 13 estiver abrangida por mais do que uma das alineas a) a g) do n.o 1, aplica-se a
essa substancia o limite de concentragdo mais estrito fixado nas alineas em questao. Se uma substancia enumerada no apéndice 13 es-
tiver também abrangida por uma ou mais das alineas a) a g) do n.o 1, o limite de concentragdo estabelecido no n.o 1, alinea h), é aplica-
vel a essa substancia.

4. Por derrogacédo, o n.o 1 ndo é aplicavel as seguintes substancias até 4 de janeiro de 2023:

a) Pigment Blue 15:3 (Cl 74160, n.o CE 205-685-1, n.o CAS 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (Cl 74260, n.o CE 215-524-7, n.o CAS 1328-53-6).

5. Se a parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1272/2008 for alterada apds 4 de janeiro de 2021 de forma a classificar ou reclas-
sificar uma substancia de tal modo que a mesma passe a ser abrangida pelo n.o 1, alineas a), b), c) ou d), da presente entrada, ou de
modo a que passe a abrangida por uma dessas alineas diferente daquela pela qual era abrangida anteriormente, e se a data de aplica-
¢ao dessa classificagdo nova ou revista for posterior a data referida no n.o 1 ou, consoante o caso, no n.o 4 da presente entrada, essa
alteracdo deve, para efeitos da aplicagéo da presente entrada a essa substancia, ser considerada como produzindo efeitos na data de
aplicagdo dessa classificagdo nova ou revista.

6. Se 0 anexo Il ou 0 anexo IV do Regulamento (CE) n.o 1223/2009 for alterado ap6s 4 de janeiro de 2021 a fim de aditar ou alterar a
descri¢do de uma substancia de tal forma que a substancia passe a ser abrangida pelo n.o 1, alineas e), f) ou g), da presente entrada,
ou de modo a que passe a estar inserida numa dessas alineas diferente daquela pela qual era abrangida anteriormente, e se a data de
aplicacdo dessa alteragéo for posterior a data referida no n.o 1 ou, consoante o caso, no n.o 4 da presente entrada, essa altera¢éo deve,
para efeitos da aplicagédo da presente entrada a essa substancia, ser considerada como produzindo efeitos a partir da data correspon-
dente a 18 meses apds a entrada em vigor do ato através do qual essa alteragdo foi introduzida.

7. Os fornecedores que coloquem no mercado uma mistura para utilizagao para efeitos de tatuagem devem assegurar que, ap6s 4 de
janeiro de 2022, a mistura ostenta as seguintes informagdes:

a) A mengao «Mistura para utilizagdo em tatuagens ou maquilhagem permanente»;

b) Um nimero de referéncia que atribua um identificador Unico a cada lote;

c) A lista dos ingredientes de acordo com a nomenclatura estabelecida no glossario de denominagdes comuns de ingredientes, nos ter-
mos do artigo 33.0 do Regulamento (CE) n.o 1223/2009, ou na auséncia de um nome de ingrediente comum, a denominagdo IUPAC.
Na auséncia de uma denominagdo comum de ingrediente ou de uma denominagéo IUPAC, o nimero CAS e o nimero CE. Os ingredi-
entes devem ser enumerados em ordem decrescente por peso ou por volume dos ingredientes no momento da formulacéo. Por «ingredi-
ente» entende-se qualquer substancia adicionada durante o processo de formulagéo e presente na mistura para efeitos de tatuagem. As
impurezas ndo sao consideradas ingredientes. Se 0 nome de uma substancia utilizada como ingrediente na acegédo da presente entrada
ja tiver de constar do rétulo nos termos do Regulamento (CE) n.o 1272/2008, esse ingrediente néo precisa de ser mencionado em con-
formidade com o presente regulamento;

d) A mengao adicional «regulador do pH» para as substancias abrangidas pelo n.o 1, alinea d), subalinea i);

e) A mengéo «Contém niquel. Pode provocar reagdes alérgicas.», se a mistura contiver niquel abaixo do limite de concentragéo especifi-
cado no apéndice 13;

f) A mengao «Contém croémio (V). Pode provocar reagdes alérgicas.», se a mistura contiver crémio (VI) abaixo do limite de concentragdo
especificado no apéndice 13;

9g) Instrucdes de seguranca para a utilizagao, na medida em que ndo seja ja requerido menciona-las no rétulo em virtude do Regulamen-
to (CE) n.o 1272/2008. As informagdes devem ser claramente visiveis, facilmente legiveis e marcadas de forma indelével. As informa-
¢Oes devem ser redigidas na lingua ou linguas oficiais dos Estados-Membros em que a mistura é colocada no mercado, salvo disposi-
¢ao em contrario desses Estados-Membros. Se necessério devido a dimensdo da embalagem, as informagdes enumeradas no primeiro
paragrafo, exceto para a alinea a), devem ser incluidas nas instru¢des de utilizagdo. Antes de utilizar uma mistura para efeitos de tatua-
gem, a pessoa que utiliza a mistura deve prestar a pessoa submetida ao procedimento as informagdes constantes da embalagem ou in-
cluidas nas instrugdes de utilizagéo, nos termos do presente nimero.

8. As misturas que n&o contenham a mengéo «Mistura para utilizagdo em tatuagens ou maquilhagem permanente» ndo podem ser utili-
zadas para efeitos de tatuagem.

9. A presente entrada ndo se aplica as substancias que sdo gases a uma temperatura de 20 °C e a pressao de 101,3 kPa, ou que ge-
ram uma pressao de vapor superior a 300 kPa a temperatura de 50 °C, com excegédo do formaldeido (n.o CAS 50-00-0, n.o CE 200-
001-8).

10. A presente entrada ndo se aplica a coloca¢do no mercado de uma mistura destinada a ser utilizada para efeitos de tatuagem nem a
utilizacdo de uma mistura para efeitos de tatuagem, quando a mesma é colocada no mercado exclusivamente como dispositivo médico
ou acessorio de um dispositivo médico, na acegao do Regulamento (UE) 2017/745, ou quando é utilizada exclusivamente como disposi-
tivo médico ou acessorio de um dispositivo médico, na ace¢cdo do mesmo regulamento. Nos casos em que a colocagdo no mercado ou a
utilizagédo ndo seja exclusivamente como dispositivo médico ou acessério de um dispositivo médico, aplicam-se cumulativamente os re-
quisitos do Regulamento (UE) 2017/745 e do presente regulamento.

Lista das substéancias sujeitas a autorizacao (REACH, Apéndice XIV) / SVHC - lista de substancias
candidatas
Nenhum dos ingredientes é referido.
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Directiva Seveso

2012/18/UE (Seveso lll)
N¢ Substancia perigosa/categorias de perigo Quantidades-limiar (em toneladas) para a Notas
aplicacao de requisitos de nivel inferior e
superior
E2 perigos para o ambiente (perigoso para o ambiente aquati- 200 500 57)
co, Cat. 2)
Notacédo

57)  perigoso para o ambiente aquatico, toxicidade crénica, categoria 2

Directiva relativa as emissoes industriais (COVs, 2010/75/UE)

Teor de COV

50,96 %

Regulamento relativo a criacao do Registo Europeu das Emissoes e Transferéncias de Poluentes

(PRTR)

Nenhum dos ingredientes é referido.

Regulamento (UE) 2019/1148 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, sobre
a comercializacao e utilizacao de precursores de explosivos, que altera o Regulamento (CE) n.o
1907/2006 e revoga o Regulamento (UE) n.o 98/2013

Nenhum dos ingredientes é referido.

Regulamento relativo a poluentes orgéanicos persistentes (POP)
Nenhum dos ingredientes é referido.

15.2 Avaliacao da seguranca quimica

O fornecedor nédo efectuou nenhuma avaliagdo da seguranga quimica para esta mistura.

SECCAO 16: Outras informacdes

Abreviaturas e acronimos

Abrev. Descricao das abreviaturas utilizadas
2017/164/UE Directiva da Comissédo que estabelece uma quarta lista de valores-limite de exposicéo profissional indicativos nos
termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera as Diretivas 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/CE
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Acor-
do relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada)
Aquatic Chronic Perigoso para o ambiente aquatico - perigo crénico
Asp. Tox. Perigo de aspiracao
BCF Factor de bioconcentragéo
CAS Chemical Abstracts Service (servigo que mantém a lista mais completa de substancias quimicas)
CBO Caréncia Bioquimica de Oxigénio
codigo IMDG Caodigo maritimo internacional de mercadorias perigosas
Ccov Compostos Orgéanicos Volateis
CQO Caréncia Quimica de Oxigénio (CQO)
CRE Regulamento (CE) n® 1272/2008 relativo a classificagao, rotulagem e embalagem de substancias e misturas
DGR Regulamentagao referente a Mercadorias Perigosas (ver IATA/DGR)
DL n.2 24/2012 Decreto-Lei n.? 24/2012: Consolida as prescrigdes minimas em matéria de protecgdo dos trabalhadores contra os
riscos para a seguranca e a saude devido a exposigao a agentes quimicos no trabalho e transpde a Directiva n.?
2009/161/UE, da Comisséo, de 17 de Dezembro de 2009
DMEL Derived Minimal Effect Level (nivel derivado de exposi¢cdo com efeitos minimos)
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Abrev. Descricao das abreviaturas utilizadas
DNEL Nivel derivado de exposigio sem efeitos
EC50 Effective Concentration 50 % (concentragéoe fectiva 50 %). A EC50 corresponde a concentragdo de uma subs-
tancia testada que provoca 50 % de alteragdes na resposta (por exemplo, no crescimento) durante um intervalo
de tempo especifico
ED Desregulador endécrino
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventario europeu das substancias quimicas
existentes no mercado)
EL50 Carga eficaz de 50 %: a EL50 corresponde a taxa de carga necessaria para produzir uma resposta em 50 % dos
organismos do teste
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (lista europeia das substancias quimicas notificadas)
EmS Horério de emergéncia
Eye Dam. Susceptivel de provocar lesdes oculares graves
Eye Irrit. Irritante ocular
Flam. Liq. Liquido inflamavel
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistema Mundial Harmonizado de
Classificagao e Rotulagem de Produtos Quimicos" desenvolvido pelas Nacdes Unidas
IATA Associacao Internacional do Transporte Aéreo
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regulamentagéo referente a Mercadorias Peri-
gosas para o transporte aéreo)
IMDG International Maritime Dangerous Goods (Coédigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas)
IOELV Valor limite de exposi¢éo profissional indicativo
LC50 Concentragao Letal 50 %: a CL50 corresponde a concentragao de uma substancia submetida a ensaio, que pro-
voca 50 % de mortalidade durante um intervalo de tempo especifico.
LD50 Dose Letal 50 %: a DL50 corresponde a dose de uma substancia submetida a ensaio, que provoca 50 % de mor-
talidade durante um intervalo de tempo especifico
LEL Limite inferior de exploséo (LEL)
LL50 Taxa de carregamento letal 50 %: a TCL50 corresponde a taxa de carregamento de uma substancia submetida a
ensaio, que provoca 50 % de mortalidade durante um intervalo de tempo especifico.
LOEC Lowest Observed Effect Concentration (Concentragdo Minima com Efeitos Observaveis)
log KOW n-Octanol/agua
mPmB Muito persistente e muito bioacumulavel
NLP Ex-polimero
NOEC No Observed Effect Concentration (Concentragdo Sem Efeitos Observaveis)
NOELR Taxa de Carregamento Sem Efeitos Observaveis
n® CE O Inventario CE (EINECS, ELINCS e lista NLP) é a fonte do nimero CE composto por sete digitos que identifica
as substancias comercialmente disponiveis na UE (Unido Europeia)
n? de indice O numero de indice é o cadigo de identificagdo atribuido a substancia na parte 3 do anexo VI do Regulamento
(CE) n? 1272/2008
OACI Organizagéo da Aviacéo Civil Internacional
OACI-IT Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Instrugdes Técnicas para a Seguranga no
Transporte de Materiais Perigosos por Via Aérea)
PBT Persistente, Bioacumulavel e Toxico
PNEC Concentragao Previsivelmente Sem Efeitos
ppm Partes por milhao
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registo, Avaliagdo, Autorizacao e Restricdo
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Abrev. Descricao das abreviaturas utilizadas
de Substancias Quimicas)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Acordo Europeu rela-
tivo ao transporte internacional ferroviario de mercadorias perigosas)
Skin Corr. Corrosivo cutaneo
Skin Irrit. Irritante cutéaneo
STOT SE Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposi¢do unica
SVHC Substance of Very High Concern (Substancia que Suscita Elevada Preocupagéo)
UEL Limite superior de exploséo (UEL)
VLE Valor limite de exposigao profissional obrigatério
VLE - CD Limite de exposigao de curta duragdo
VLE - MP Média ponderada

Referéncias bibliograficas importantes e fontes dos dados utilizados
Regulamento (CE) n? 1272/2008 relativo a classificagdo, rotulagem e embalagem de substancias e misturas. Regulamento
(CE) n® 1907/2006 (REACH), alterado por 2020/878/UE.
Acordo Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR). Regulamento relativo ao Transporte

Internacional Ferroviario de Mercadorias Perigosas (RID). Cédigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG).
Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regulamentagao referente a Mercadorias Perigosas para o

transporte aéreo).

Procedimento de classificacao

Propriedades fisico-quimicas: A classificagédo é baseada em misturas ensaiadas.
Perigos para a saude, Perigos para o ambiente: O método de classificagdo da mistura é baseado em ingredientes da mistura
(formula de aditividade).

Frases relevantes (codigo e texto integral, como indicado nao secc¢éo 2 e 3)

Cadigo Texto
H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.
H226 Liquido e vapor inflamaveis.
H304 Pode ser mortal por ingestéo e penetragdo nas vias respiratérias.
H315 Provoca irritagéo cutanea.
H319 Provoca irritagéo ocular grave.
H335 Pode provocar irritagéo das vias respiratorias.
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
H411 Toéxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Declaracoes de exoneracao de responsabilidade
Estas informagdes baseiam-se no actual estado do nosso conhecimento. Esta FDS foi elaborada e destina-se apenas a este

produto.
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