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SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

11

1.2

1.3

1.4

Identificador do produto
Designacéao comercial Antidust
Numero de registo (REACH) nao pertinente (mistura)

Utilizac6es identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacoes desaconselhadas

UtilizagGes identificadas relevantes Revestimento
Utilizagdes profissionais

Identificacao do fornecedor da ficha de dados de seguranca

EMM International BV
Bohemenstraat 19
8028 SB Zwolle
Holanda

Telefone: +31 38 4676600
e-mail: msds@emm.com
Sitio da internet: www.colad.com

e-mail (pessoa competente) msds@emm.com
Numero de telefone de emergéncia
Servigo de informagao de emergéncia + 3138 4676600

Este nimero s6 esta disponivel durante as seguintes horas de ex-
pediente: Seg-Sex 08:00 as 17:00 h

SECCAO 2: Identificacao dos perigos

2.1

2.2

23

Classificacdo da substancia ou mistura

Classificagdo em conformidade com o Regulamento (CE) n® 1272/2008 (CRE)
Esta mistura ndo cumpre os critérios para a sua classificagdo de acordo com o Regulamento n® 1272/2008/CE.

Cadigo Informacao suplementar de perigo
EUH208 contém 1,2-benzisotiazolina-3-ona. Pode provocar uma reacgéo alérgica
EUH210 ficha de seguranca fornecida a pedido

Elementos do rétulo
Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CRE)
- palavra-sinal N&o é necessario.

- pictogramas Né&o é necessario.

- informagéo suplementar de perigo
EUH208  Contém 1,2-benzisotiazolina-3-ona. Pode provocar uma reacgéo alérgica.

EUH210 Ficha de segurancga fornecida a pedido.

Outros perigos
Este material € combustivel mas ndo se inflama facilmente.

Resultados da avaliagédo PBT e mPmB
N&o contém uma substancia PBT/mPmB numa concentragéo = 0,1%.

Propriedades desreguladoras do sistema endocrino
Nao contém um desregulador endécrino (ED) numa concentragéo = 0,1%.
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SECCAO 3: Composicao/informacao sobre os componentes

3.1 Substancias

N&o pertinente (mistura).

3.2 Misturas

O produto ndo contém quaisquer (outros) ingredientes que estejam classificados de acordo com os conhecimentos atuais do
fornecedor e contribuam para a classificagao da substancia e que, por conseguinte, exijam mengao nesta seccao.

Nome da substan- Identificador Wit% Classificacao de acordo Pictogramas Notas
cia com GHS
2-butoxietanol Ne CAS 25-<5 Acute Tox. 4/ H302 GHS-HC
111-76-2 Acute Tox. 3 / H331 IOELV
Skin Irrit. 2/ H315
Ne¢ CE Eye Irrit. 2/ H319
203-905-0
Ne de indice
603-014-00-0
Ne de registo RE-
ACH
01-2119475108-
36-xxxx
1,2-benzisotiazol- Ne CAS <0,01 Acute Tox. 4/ H302 GHS-HC
3(2H)-ona 2634-33-5 Acute Tox. 2 / H330 @
Skin Irrit. 2/ H315
Ne CE Eye Dam. 1/H318
220-120-9 Skin Sens. 1A/ H317
Aquatic Acute 1/H400
N® de indice Aquatic Chronic 1 /H410
613-088-00-6
N@ de registo RE-
ACH
01-2120761540-
B60-XXXX

Notas

GHS-HC: classificagdo harmonizada (a classificagdo da substancia correspondente a posi¢édo na lista de acordo com 1272/2008/CE, Anexo VI)

IOELV:  substancia com um valor limite comunitario de exposi¢éo profissional
Nome da subs- Identifica- Limites de concentragcao espe- Factores-M ATE Via de exposi-
tancia dor cificos cao
2-butoxietanol Ne¢ CAS - - 1.200 M9y g oral
111-76-2 3 M9//4h inalatéria: vapor
N°¢ CE
203-905-0
1,2-benzisotiazol- N¢ CAS Skin Sens. 1A; H317: C 2 0,036 % Factor-M 450 M9/ q oral
3(2H)-ona 2634-33-5 (agudo) = 1 0,21 M9//4h inalatdria: poei-
Factor-M (cré- ra/névoa
Ne CE nico) = 1
220-120-9
Observacoes

Todas as percentagens indicadas séo percentagens em peso, salvo indicagdo em contrario. Para aceder ao texto completo das frases H: ver

SECGAO 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

41  Descricao das medidas de emergéncia

Notas gerais
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Nao deixar a pessoa afectada sozinha. Retirar a vitima da zona de perigo. Em caso de perda de consciéncia colocar a pessoa
em posicao lateral de seguranca. Nunca dar nada pela boca. Retirar imediatamente todo o vestuario contaminado. Se surgirem
gueixas ou em caso de persisténcia dos sintomas, consultar um médico.

Apés inalagéo

Proporcionar ar fresco. Em caso de respiragao irregular ou paragem respiratéria procurar imediatamente assisténcia médica e
iniciar medidas de primeiros socorros. Em caso de irritagdo das vias respiratorias, consultar um médico.

Apds contacto com a pele
Lavar com sabonete e abundantemente com agua. Em caso de irritagao ou erupgao cutanea: consulte um médico.

Apds contacto com os olhos

Irrigar os olhos com agua corrente limpa durante pelo menos 15 minutos mantendo as palpebras abertas. Se usar lentes de
contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar. Caso a irritagao ocular persista: consulte um médico.

Apéds ingestéo
Lavar repetidamente a boca com agua (apenas se a vitima estiver consciente). Caso sinta indisposigao contacte um médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Até ao momento, ndo sdo conhecidos os sintomas e efeitos.

4.3 Indicacoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Para especialistas médicos conselhos devem contactar o centro anti controle de veneno.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extincao

Meios adequados de extingéo

Agua pulverizada; P6 seco para extingdo de incéndios; Didxido de carbono (CO2);
Coordenar as medidas de combate a incéndios com o ambiente do incéndio.

Meios inadequados de extingéo
Jacto de agua.

5.2  Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Produtos de combustao perigosos
Durante o fogo fumos perigosos/fumo poderia ser produzido. Oxidos de azoto (NOx). Monéxido de carbono (CO). Diéxido de
carbono (CO2).
5.3 Recomendacoes para o pessoal de combate a incéndios

Em caso de incéndio e/ou exploséo néo respirar os fumos. Coordenar as medidas de combate a incéndios com o ambiente do
incéndio. Nao permitir que a agua de combate a incéndios entre em esgotos ou cursos de agua. Recolher a 4gua de combate a
incéndios contaminada separadamente. Combater o incéndio tomando as precaugdes normais e a partir de uma distancia razo-
avel.

Equipamento de proteccao especial para as pessoas envolvidas no combate a incéndios
Equipamento de respira¢éo autonomo (NE 133). Vestuario de protecgéo padréo para os bombeiros.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precaucoées individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia
Para o pessoal ndo envolvido na resposta a emergéncia
Levar as pessoas para lugar seguro. Ventilar a &rea afectada.

Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia

Utilize aparelho respiratério se estiver exposto a vapores/poeiras/aerosséis/gases. Usar o equipamento de protecc¢éo individual
exigido/protegao auditiva.

6.2 Precaugodes a nivel ambiental
Manter afastado dos esgotos, das aguas superficiais e subterraneas. Reter a 4gua de lavagem contaminada e elimina-la.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Recomendagbes sobre como confinar um derrame
Limpeza com material absorvente (por exemplo: tecido, 1a).
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Recomendacdes sobre como proceder a limpeza de um derrame
Enxugue com material absorvente (por exemplo pano, |a cardada).

Técnicas de confinamento apropriadas
Utilizagao de materiais adsorventes.

Outras informacdes relacionadas com a actuagdo em caso de derrames ou emissoes
Colocar em recipientes adequados para eliminacdo. Ventilar a area afectada.

6.4 Remissao para outras seccoes

Produtos de combustao perigosos: ver sec¢do 5. Equipamento de protecgéo individual: ver sec¢éo 8. Materiais incompativeis:
ver sec¢do 10. Condigdes relativas a eliminagéo: ver secg¢éo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

71 Precauc6es para um manuseamento seguro
Recomendacbes
- medidas a adoptar com vista a prevengéo de incéndios, de formagao de aerossbis e de poeiras
Utilizar ventilagdo geral e local. Utilizar somente em locais bem ventilados.

Recomendacdes de ordem geral sobre higiene no local de trabalho

Lavar as méos depois da utilizagdo. Nao comer, beber ou fumar nas zonas de trabalho. Retirar o vestuario contaminado e o
equipamento de protecgdo antes de entrar nas zonas de refeicbes. Nunca mantenha comida ou bebida na proximidade de pro-
dutos quimicos. Nunca coloque produtos quimicos em recipientes que sejam normalmente utilizados para bebida ou comida.
Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.

7.2 Condi¢cdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Gestao de riscos associados
- perigos associados a inflamabilidade
Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignicdo. Ndo fumar.

- substancias ou misturas incompativeis
Manter afastado das bases, substancias oxidantes, acidos.

Controlo dos efeitos

Proteger da exposicao externa, como seja
Temperaturas elevadas. Radiagdo UV/luz solar. Geada.

Ter em conta outros conselhos
Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

- compatibilidade de embalagens

Polipropileno. Ago-inoxidavel
Incompatibilidades de embalagens: Aluminio. Cobre.

7.3  Utilizacao(oes) final(is) especifica(s)
Ver seccéo 1.2.

SECCAO 8: Controlo da exposicao/Protecao individual

8.1 Parametros de controlo
Valores-limite nacionais

Valores limite de exposicéo profissional (limites de exposigao no local de trabalho)
Pais Nome do agente N2 CAS Identi- | VLE - VLE - VLE - VLE - Nota- Fonte
ficador MP MP CcDh cDh céo
[ppm] | [mg/m?] | [ppm] | [mg/m?]
EU 2-butoxietanol 111-76-2 IOELV 20 98 50 246 H 2000/39/CE
PT 2-butoxietanol 111-76-2 VLE 20 98 50 246 H DL n.2
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Valores limite de exposic¢éo profissional (limites de exposigao no local de trabalho)

24/2012
Notacédo
H absorvido pela pele
VLE - CD limite de exposigdo de curta duragéo: valor-limite acima do qual ndo devem ocorrer exposigdes e referente a um periodo de 15 mi-
nutos (excepto quando houver especificagdo em contrario)
VLE - MP média ponderada no tempo (limite de exposigao de longa duragéo): medido ou calculado em relagdo a uma média ponderada no

tempo para um periodo de referéncia de oito horas (excepto quando houver especificagdo em contrario)

DNEL/DMEL/PNEC relevantes e outros niveis limite

DNEL de componentes da mistura relevantes

2-butoxietanol 111-76-2 DNEL 125 mg/kg humana, cutanea trabalhador (indus- crénicos - efeitos
pc/dia tria) sistémicos
2-butoxietanol 111-76-2 DNEL 89 mg/kg humana, cuténea trabalhador (indus- | agudos - efeitos sis-
pc/dia tria) témicos
2-butoxietanol 111-76-2 DNEL 75 mg/kg humana, cutanea consumidor (resi- crénicos - efeitos
pc/dia déncias particula- sistémicos
res)
2-butoxietanol 111-76-2 DNEL 89 mg/kg humana, cutanea consumidor (resi- agudos - efeitos sis-
pc/dia déncias particula- témicos
res)
2-butoxietanol 111-76-2 DNEL 98 mg/m?® humana, inalatéria | trabalhador (indUs- croénicos - efeitos
tria) sistémicos
2-butoxietanol 111-76-2 DNEL 1.091 humana, inalatéria | trabalhador (indis- | agudos - efeitos sis-
mg/m® tria) témicos
2-butoxietanol 111-76-2 DNEL 246 mg/m® | humana, inalatéria | trabalhador (indus- agudos - efeitos lo-
tria) cais
2-butoxietanol 111-76-2 DNEL 59 mg/m® | humana, inalatéria consumidor (resi- croénicos - efeitos
déncias particula- sistémicos
res)
2-butoxietanol 111-76-2 DNEL 426 mg/m® | humana, inalatéria consumidor (resi- agudos - efeitos sis-
déncias particula- témicos
res)
2-butoxietanol 111-76-2 DNEL 147 mg/m® | humana, inalatéria consumidor (resi- agudos - efeitos lo-
déncias particula- cais
res)
2-butoxietanol 111-76-2 DNEL 6,3 mg/kg humana, oral consumidor (resi- croénicos - efeitos
pc/dia déncias particula- sistémicos
res)
2-butoxietanol 111-76-2 DNEL 26,7 mg/kg humana, oral consumidor (resi- agudos - efeitos sis-
pc/dia déncias particula- témicos
res)
1,2-benzisotiazol- 2634-33-5 DNEL 6,81 mg/m® | humana, inalatéria | trabalhador (indus- croénicos - efeitos
3(2H)-ona tria) sistémicos
1,2-benzisotiazol- 2634-33-5 DNEL 0,966 humana, cutanea trabalhador (indus- crénicos - efeitos
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DNEL de componentes da mistura relevantes

3(2H)-ona mg/kg tria) sistémicos
pc/dia
1,2-benzisotiazol- 2634-33-5 DNEL 1,2mg/m® | humana, inalatéria consumidor (resi- croénicos - efeitos
3(2H)-ona déncias particula- sistémicos
res)
1,2-benzisotiazol- 2634-33-5 DNEL 0,345 humana, cuténea consumidor (resi- crénicos - efeitos
3(2H)-ona mg/kg déncias particula- sistémicos
pc/dia res)
PNEC de componentes relevantes

2-butoxietanol 111-76-2 PNEC 9,1M9y, organismos aqua- agua libertagéo intermi-
ticos tente
2-butoxietanol 111-76-2 PNEC 8,8 M9, organismos aqua- agua doce curto-prazo (exposi-
ticos G&o Unica)
2-butoxietanol 111-76-2 PNEC 0,88 M9y, organismos aqua- agua do mar curto-prazo (exposi-
ticos ¢ao Unica)
2-butoxietanol 111-76-2 PNEC 34,6 M9y | organismos aqua- | sedimentoem &gua | curto-prazo (exposi-
ticos doce ¢&o Unica)
2-butoxietanol 111-76-2 PNEC 3,46 M9y g organismos aqua- | sedimento marinho | curto-prazo (exposi-
ticos ¢&o Unica)
2-butoxietanol 111-76-2 PNEC 2,33 mg/kg organismos terres- solo curto-prazo (exposi-
tres ¢ao Unica)
2-butoxietanol 111-76-2 PNEC 66 M9, organismos aqua- estagéo de trata- curto-prazo (exposi-
ticos mento de aguas re- ¢&o Unica)
siduais (ETAR)
1,2-benzisotiazol- 2634-33-5 PNEC 4,03 M9, organismos aqua- agua doce curto-prazo (exposi-
3(2H)-ona ticos ¢&o Unica)
1,2-benzisotiazol- 2634-33-5 PNEC 0,403 9, organismos aqua- agua do mar curto-prazo (exposi-
3(2H)-ona ticos ¢&o Unica)
1,2-benzisotiazol- 2634-33-5 PNEC 1,03 M9y, organismos aqua- estacdo de trata- curto-prazo (exposi-
3(2H)-ona ticos mento de aguas re- ¢4o Unica)
siduais (ETAR)
1,2-benzisotiazol- 2634-33-5 PNEC 49,9 Y9/ 4 organismos aqua- | sedimentoem agua | curto-prazo (exposi-
3(2H)-ona ticos doce ¢ao Unica)
1,2-benzisotiazol- 2634-33-5 PNEC 4,99 ug/kg organismos aqua- | sedimento marinho | curto-prazo (exposi-
3(2H)-ona ticos ¢&o Unica)
1,2-benzisotiazol- 2634-33-5 PNEC 3 mg/kg organismos terres- solo curto-prazo (exposi-
3(2H)-ona tres ¢&o Unica)

8.2 Controlo da exposicao

Controlos técnicos adequados
Ventilagao geral. Fornecer estagdes de lavagem dos olhos e os chuveiros de seguranga no local de trabalho.

Medidas de protecgéo individual (equipamentos de protecgéo individual)
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Proteccéo ocular/facial
L)

Usar éculos de seguranga com protecgao lateral (EN 166).

Proteccéo da pele ﬂ

Vestuario de protecgdo (EN 340 & EN ISO 13688).

Proteccao das maos @

Usar luvas adequadas. Verificar a estanqueidade/impermeabilidade antes de usar. Para fins especificos, é recomendado verifi-
car a resisténcia a produtos quimicos das luvas de protecgdo mencionadas acima, bem como o fornecedor das luvas. As luvas
de protecgdo quimica adequadas, se testadas de acordo com a NE 374. A escolha de luvas préprias ndo depende apenas do
material, mas também de outras caracteristicas qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto do produto ser com-
posto por uma variedade de materiais leva a que nédo seja possivel prever a duragdo dos mesmos, e consequentemente das lu-
vas, sendo assim necessario proceder a uma verificagdo antes da sua utilizagdo.

- tipo de material

Borracha de nitrilo
- espessura do material
Use luvas com um minimo espessura do material: > 0,5 mm.
- duracéo do material das luvas
Use luvas com um minimo durag&o do material das luvas: > 120 minutos (permeagéao: nivel 4).

- outras medidas de protecgéao
Fazer periodos de recuperagéo para a regeneracao da pele. E recomendavel a protecgdo preventiva da pele (cremes/pomadas
de protecgéo). Lavar as maos cuidadosamente ap6s manuseamento.

Proteccéo respiratoria
Em caso de ventilagdo inadequada, usar protecgao respiratoria. Mascara completa/semi-méscara/quarto-de-méscara (NE
136/140).

Controlo da exposicdo ambiental

Tome as precaugdes adequadas para evitar a liberagéo descontrolada no meio ambiente. Manter afastado dos esgotos, das
aguas superficiais e subterraneas.

inventing more

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1 Informacodes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico liquido
Cor incolor

Odor caracteristico

Ponto de fusdo/ponto de congelacdo nao determinado

Ponto de ebulig&o ou ponto de ebuli¢éo inicial e 100 °C _ .
intervalo de ebulicdo valor calculado, relativamente a um componente da mistura
Inflamabilidade este material € combustivel mas ndo se inflama facilmente
Limite superior e inferior de explosividade LEL: 2,7 vol% / UEL: 19 vol%

valor calculado, relativamente a um componente da mistura

Ponto de inflamagéo 67 °Ca1.013hPa _
valor calculado, relativamente a um componente da mistura

Temperatura de autoignigéo 230 °C (temperatura de auto-ignigao (liquidos e gases))

valor calculado, relativamente a um componente da mistura
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Temperatura de decomposicéo sem dados disponiveis

pH (valor) 7,2

. . . 74t 2 o

Viscosidade cinematica 766,4 ™ /sa20 °C

Viscosidade dindmica 820 mPasa20 °C

Solubilidade n&o determinado

Coeficiente de particao n-octanol/agua (valor esta informagao ndo esta disponivel

logaritmico)

Presséo de vapor 23kPaa20°C '

valor calculado, relativamente a um componente da mistura

Densidade e/ou densidade relativa

Densidade 1,07 Ygme
Densidade relativa do vapor n&o esta disponivel informagao relativa a esta propriedade
Caracteristicas das particulas n&o relevante (liquido)

9.2 Outras informacoes

Informagdes relativas as classes de perigo fisico clastses de perigo de acordo com GHS (perigos fisicos): ndo rele-
vante
Outras caracteristicas de seguranga n&o existe informagzo adicional

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade
Este material ndo é reactivo em condigées ambientais normais.

10.2 Estabilidade quimica
O material é estavel em condigdes ambientais normais e nas condigdes previsiveis de temperatura e pressao durante a armaze-
nagem e o manuseamento.

10.3 Possibilidade de reacoes perigosas
Nenhuma reacgao de perigo conhecida.

10.4 Condicoes a evitar
Aquecimento forte.

10.5 Materiais incompativeis
Acidos. Bases. Comburentes.

10.6 Produtos de decomposicao perigosos

Produtos de decomposicéo perigosos razoavelmente previsiveis que possam resultar da utilizagdo, armazenagem, derrame ou
aquecimento ndo sao conhecidos. Produtos de combustédo perigosos: ver secgdo 5.

Portugal: pt Pagina: 8 /17



(Colad | Ficha de Dados de Seguranca

de acordo com o Regulamento (CE) n® 1907/2006 (REACH)

inventing more

alterado por 2020/878/UE

Antidust

Numero da versao: 2.0 Revisdo: 20.08.2025
Substitui a versao de: 29.01.2024 (1)

SECCAO 11: Informacao toxicologica

11.1 Informacoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
Nao existem dados de ensaios respeitantes a mistura completa.
Procedimento de classificagao
O método de classificagdo da mistura é baseado em ingredientes da mistura (férmula de aditividade).
Classificacao de acordo com o GHS (1272/2008/CE, CRE)
Esta mistura ndo cumpre os critérios para a sua classificagdo de acordo com o Regulamento n® 1272/2008/CE.
Toxicidade aguda
N&o deve ser classificado como gravemente téxico.

Estimativa da toxicidade aguda (ATE) dos componentes

Nome da substancia N2 CAS Via de exposicao ATE
2-butoxietanol 111-76-2 oral 1.200 Mg
2-butoxietanol 111-76-2 inalatéria: vapor 3 M9//4h

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 oral 450 MYy q
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 inalatoria: poeira/névoa 0,21 M9//4h

Toxicidade aguda de componentes

Nome da substancia N2 CAS Via de exposi- Parametro Valor Espécies
cao de perigo
2-butoxietanol 111-76-2 cutanea LD50 >2.000 Mg rato
2-butoxietanol 111-76-2 oral LD50 1.414 M9y g cobaio
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 oral LD50 490 MYy rato
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 cutinea LD50 >2.000 MYy q rato

Corroséol/irritagao cutanea

N&o deve ser classificado como corrosivo/irritante cutéaneo.
Lesdes oculares graves/irritacao ocular

Nao deve ser classificado como susceptivel de provocar lesdes oculares graves ou irritante ocular.
Sensibilizagado respiratéria ou cutanea

Contém 1,2-benzisotiazolina-3-ona. Pode provocar uma reac¢ao alérgica.
Mutagenicidade para as células germinais

Nao deve ser classificado como mutagénico para as células germinais.
Carcinogenicidade

N&o deve ser classificado como cancerigeno.
Toxicidade reprodutiva

N&o deve ser classificado como téxico reprodutivo.
Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos - exposi¢do Unica

Nao deve ser classificado como tdxico para érgdos-alvo especificos (exposi¢édo Unica).
Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposi¢ao repetida

Nao deve ser classificado como téxico para érgdos-alvo especificos (exposicao repetida).
Perigo de aspiragao

Nao deve ser classificado como apresentando perigo de aspiracao.

11.2 Informacdes sobre outros perigos
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Propriedades desreguladoras do sistema endocrino
Nao contém um desregulador endécrino (ED) numa concentragéo = 0,1%.

Outras informagbes
Né&o existe informacéo adicional.

SECCAO 12: Informacéo ecolégica

12.1 Toxicidade
Nao deve ser classificado como perigoso para o ambiente aquatico.

Toxicidade (aguda) dos componentes da mistura para o meio aquatico

Nome da substancia N2 CAS Parametro de Valor Espécies Tempo de
perigo exposicao
2-butoxietanol 111-76-2 ErC50 1.840 M9, alga 72h
2-butoxietanol 111-76-2 LC50 1.474 M9, rainbow trout (Oncorhyn- 96 h
chus mykiss)
2-butoxietanol 111-76-2 EC50 1.550 M9, déafnia magna 48 h
2-butoxietanol 111-76-2 NOEC 88 M9, alga 72h
2-butoxietanol 111-76-2 taxa de cresci- 679 M9, alga 72h
mento (CErx)
10%
2-butoxietanol 111-76-2 crescimento 308 MY, alga 72h
(CbEx) 10%
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 ErC50 150 M9, alga 72h
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 LC50 16,7 M9, vairdo de cabega grande 96 h
Cyprinodon variegatus)
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 EC50 2,94 M9, déafnia magna 48 h
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 NOEC 55 H9j, alga 72h

Toxicidade (crénica) dos componentes da mistura para o meio aquatico

Nome da substancia N2 CAS Parametro de Valor Espécies Tempo de
perigo exposicao
2-butoxietanol 111-76-2 EC50 297 M9, dafnia magna 21d
2-butoxietanol 111-76-2 NOEC >100 M9, peixe zebra (Danio rerio) 21d
2-butoxietanol 111-76-2 crescimento 134 M9y, dafnia magna 21d
(CbEx) 10%
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 EC50 13 M9y, microrganismos 3h
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 NOEC 40,3 M9, alga 72h

12.2 Persisténcia e degradabilidade
Nao estéo disponiveis dados.

12.3 Potencial de bioacumulacéao
Nao estéo disponiveis dados.
124 Mobilidade no solo

Nao estdo disponiveis dados.

12.5 Resultados da avaliacao PBT e mPmB
N&o contém uma substancia PBT/mPmB numa concentragdo > 0,1%.
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12.6

12.7

Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Nao contém um desregulador endécrino (ED) numa concentragéo = 0,1%.

Outros efeitos adversos
N&o estédo disponiveis dados.

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacao

13.1

Métodos de tratamento de residuos

Informacdes relevantes relativas a descarga através das aguas residuais
Nao deitar os residuos no esgoto. Evitar a libertagcdo para o ambiente.

Tratamento de residuos de contentores/embalagens
As embalagens completamente vazias podem ser recicladas. Manusear embalagens contaminadas do mesmo modo que a
substancia em si.

Observacoes

Tenha em conta a legislagdo nacional ou regional pertinente em vigor. Deve fazer-se a triagem dos residuos em categorias que
possam ser tratadas separadamente pelas instalagdes, locais ou nacionais, de tratamento de residuos.

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

14.6

14.7

Numero ONU ou numero de ID néo sdo submetidas a prescri¢des de transporte
Designacao oficial de transporte da ONU n&o relevante

Classe(s) de perigo para efeitos de transporte nenhum

Grupo de embalagem n&o atribuido

Perigos para o ambiente n&o é perigoso para o ambiente de acordo com os regulamentos re-
lativos a mercadorias perigosas

Precaucoes especiais para o utilizador
Né&o existe informagéo adicional.

Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
Sem dados disponiveis.

Informacoes adicionais para cada um dos requlamentos-tipo da ONU

Codigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG) - informacoes suplementares
N&o submetido ao IMDG.

Organizac¢ao da Aviacéao Civil Internacional (OACI-IATA/DGR) - informagdes suplementares
Nao submetido ao OACI-IATA.

SECCAO 15: Informacao sobre regulamentacao

15.1

Regulamentacao/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,
seguranca e ambiente

Disposicoes pertinentes da Unido Europeia (UE)
Restric6es de acordo com REACH, Apéndice XVII

Nome Nome, de acordo com o inventario Restricao Ne¢
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona substancias nas tintas de tatuagem e maqui- R75 75
lhagem permanent
2-butoxietanol este produto cumpre os critérios de classifica- R3 3
¢ao em conformidade com o Regulamento n®
1272/2008/CE
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Nome Nome, de acordo com o inventario Restricao N2

2-butoxietanol substancias nas tintas de tatuagem e maqui- R75 75
Ilhagem permanent

Legenda
R3

R75

1. Nao podem ser utilizadas em:

- objectos decorativos destinados a producéo de efeitos de luz ou de cor obtidos por meio de fases diferentes, por exemplo em candeei-
ros decorativos e cinzeiros,

- méscaras e partidas,

- jogos para um ou mais participantes ou quaisquer objectos destinados a ser utilizados como tais, mesmo com aspectos decorativos.
2. Os objectos que ndo cumpram o disposto no ponto 1 ndo podem ser colocados no mercado.

3. Ndo podem ser colocadas no mercado se contiverem corantes, a menos que tal seja exigido por motivos fiscais, perfumes, ou ambos,
e se:

— puderem ser utilizadas como combustivel em lamparinas decorativas destinadas ao publico em geral, e

— apresentarem um risco por aspirag¢éo e estiverem rotuladas com a frase H304.

4. As lamparinas decorativas destinadas ao publico em geral apenas serédo colocadas no mercado se cumprirem a Norma Europeia re-
lativa a lamparinas decorativas (EN 14059), adoptada pelo Comité Europeu de Normalizagéo (CEN).

5. Sem prejuizo da aplicagdo de outras disposi¢des da UE relativas a classificagéo, rotulagem e embalagem de substancias e misturas,
os fornecedores devem garantir, antes da colocagéo no mercado, 0 cumprimento dos seguintes requisitos:

a) O petréleo de iluminagéo, rotulado com a frase H304, destinado ao publico em geral deve conter a seguinte meng&o, inscrita de for-
ma visivel, legivel e indelével: «<Manter as lamparinas que contém este liquido fora do alcance das criangas»; e, a partir de 1 de dezem-
bro de 2010, «A ingestdo, mesmo de pequenas quantidades, de petréleo de iluminagdo — ou a simples sucgdo do pavio da lamparina
— pode originar danos pulmonares potencialmente letais»;

b) Os liquidos de acendalha para grelhadores, rotulados com a frase H304, destinados ao publico em geral devem conter, a partir de 1
de dezembro de 2010, a seguinte meng&o, inscrita de forma visivel, legivel e indelével: «A ingestdo, mesmo de pequenas quantidades,
de liquidos de acendalha para grelhadores pode originar danos pulmonares potencialmente letais»;

c¢) O petroleo de iluminagéo e o liquido de acendalha para grelhadores, rotulados com a frase H304, destinados ao publico em geral sdo
embalados, a partir de 1 de dezembro de 2010, em recipientes pretos opacos de capacidade ndo superior a 1 litro.

1. Nao podem ser colocadas no mercado em misturas destinadas a utilizagéo para efeitos de tatuagem, e as misturas que contenham
essas substancias ndo podem ser utilizadas para efeitos de tatuagem, apés 4 de janeiro de 2022, se a substancia ou substancias em
causa estiver(em) presente(s) nas seguintes circunstancias:

a) no caso de uma substancia classificada na parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1272/2008 como cancerigena da categoria
1A, 1B ou 2, ou como mutagénica em células germinativas da categoria 1A, 1B ou 2, se a substancia estiver presente na mistura numa
concentragao igual ou superior a 0,00005% em peso;

b) no caso de uma substancia classificada na parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1272/2008 como toxica para a reprodugéo
da categoria 1A, 1B ou 2, se a substancia estiver presente na mistura numa concentragao igual ou superior a 0,001% em peso;

¢) no caso de uma substancia classificada na parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1272/2008 como sensibilizante cutaneo da
categoria 1, 1A ou 1B, se a substancia estiver presente na mistura numa concentragéo igual ou superior a 0,001% em peso;

d) no caso de uma substancia classificada na parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1272/2008 como substancia corrosiva para
a pele da categoria 1, 1A, 1B ou 1C ou como substancia irritante para a pele da categoria 2, ou como substancia que provoca lesdes
oculares graves da categoria 1 ou como substancia irritante ocular da categoria 2, se a substancia estiver presente na mistura numa
concentragdo igual ou superior a:

i) 0,1% em peso, se a substancia for utilizada exclusivamente como regulador do pH;

ii) 0,01%, em peso, em todos 0s outros casos;

€) no caso de uma substancia enumerada no anexo Il do Regulamento (CE) n.o 1223/2009 (*1), se a substéncia estiver presente na
mistura numa concentragao igual ou superior a 0,00005% em peso;

f) no caso de uma substancia para a qual seja especificada uma condi¢cdo de um ou mais dos seguintes tipos na coluna «g» (tipo de pro-
duto, zonas do corpo) do quadro do anexo IV do Regulamento (CE) n.o 1223/2009, se a substancia estiver presente na mistura numa
concentragdo igual ou superior a 0,00005% em peso:

i) «Produtos enxaguaveis»;

ii) «N&o usar nos produtos aplicados nas membranas mucosas»;

iii) «N&o usar nos produtos para os olhos»;

g) no caso de uma substancia em rela¢éo a qual seja especificada uma condi¢cdo na coluna «h» (Concentragdo maxima no produto
pronto a usar) ou na coluna «i» (Outras) do quadro do anexo IV do Regulamento (CE) n.o 1223/2009, se a substancia estiver presente
na mistura numa concentragao ou de qualquer outra forma que ndo cumpra a condigao especificada nessa coluna;

h) no caso de uma substéncia enumerada no apéndice 13 do presente anexo, se a substancia estiver presente na mistura numa con-
centragao igual ou superior ao limite de concentragéo especificado para essa substancia no referido apéndice.

2. Para efeitos da presente entrada, entende-se por utilizagdo de uma mistura «para efeitos de tatuagem» a injecdo ou introdugéo da
mistura na pele, na membrana mucosa ou no globo ocular de uma pessoa, por qualquer processo ou procedimento (incluindo procedi-
mentos geralmente designados por maquilhagem permanente, tatuagem cosmética, «micro-blading» e micropigmentagao), com o obje-
tivo de deixar uma marca ou um desenho no corpo.

3. Se uma substancia ndo enumerada no apéndice 13 estiver abrangida por mais do que uma das alineas a) a g) do n.o 1, aplica-se a
essa substancia o limite de concentragdo mais estrito fixado nas alineas em questdo. Se uma substancia enumerada no apéndice 13 es-
tiver também abrangida por uma ou mais das alineas a) a g) do n.o 1, o limite de concentragdo estabelecido no n.o 1, alinea h), é aplica-
vel a essa substancia.

4. Por derrogagédo, o n.o 1 ndo é aplicavel as seguintes substancias até 4 de janeiro de 2023:

a) Pigment Blue 15:3 (Cl 74160, n.o CE 205-685-1, n.o CAS 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (Cl 74260, n.o CE 215-524-7, n.o CAS 1328-53-6).

5. Se a parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1272/2008 for alterada ap6s 4 de janeiro de 2021 de forma a classificar ou reclas-
sificar uma substancia de tal modo que a mesma passe a ser abrangida pelo n.o 1, alineas a), b), c) ou d), da presente entrada, ou de
modo a que passe a abrangida por uma dessas alineas diferente daquela pela qual era abrangida anteriormente, e se a data de aplica-
¢ao dessa classificagao nova ou revista for posterior & data referida no n.o 1 ou, consoante o caso, no n.o 4 da presente entrada, essa
alteragdo deve, para efeitos da aplicagdo da presente entrada a essa substancia, ser considerada como produzindo efeitos na data de
aplicacédo dessa classificagao nova ou revista.

6. Se 0 anexo Il ou 0 anexo 1V do Regulamento (CE) n.o 1223/2009 for alterado ap6s 4 de janeiro de 2021 a fim de aditar ou alterar a
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Legenda

descri¢do de uma substancia de tal forma que a substéncia passe a ser abrangida pelo n.o 1, alineas e), f) ou g), da presente entrada,
ou de modo a que passe a estar inserida numa dessas alineas diferente daquela pela qual era abrangida anteriormente, e se a data de
aplicagdo dessa alteragdo for posterior a data referida no n.o 1 ou, consoante o caso, no n.o 4 da presente entrada, essa alteragdo deve,
para efeitos da aplicagé@o da presente entrada a essa substancia, ser considerada como produzindo efeitos a partir da data correspon-
dente a 18 meses apds a entrada em vigor do ato através do qual essa alteragéo foi introduzida.

7. Os fornecedores que coloquem no mercado uma mistura para utilizagao para efeitos de tatuagem devem assegurar que, apos 4 de
janeiro de 2022, a mistura ostenta as seguintes informagdes:

a) A mengao «Mistura para utilizagdo em tatuagens ou maquilhagem permanente»;

b) Um nimero de referéncia que atribua um identificador Unico a cada lote;

c) A lista dos ingredientes de acordo com a nomenclatura estabelecida no glossario de denominagdes comuns de ingredientes, nos ter-
mos do artigo 33.0 do Regulamento (CE) n.o 1223/2009, ou na auséncia de um nome de ingrediente comum, a denominagdo IUPAC.
Na auséncia de uma denominagao comum de ingrediente ou de uma denominag&o IUPAC, o nimero CAS e o nimero CE. Os ingredi-
entes devem ser enumerados em ordem decrescente por peso ou por volume dos ingredientes no momento da formulagdo. Por «ingredi-
ente» entende-se qualquer substancia adicionada durante o processo de formulagdo e presente na mistura para efeitos de tatuagem. As
impurezas ndo sdo consideradas ingredientes. Se 0 nome de uma substancia utilizada como ingrediente na aceg¢éo da presente entrada
ja tiver de constar do rétulo nos termos do Regulamento (CE) n.o 1272/2008, esse ingrediente ndo precisa de ser mencionado em con-
formidade com o presente regulamento;

d) A mengéo adicional «regulador do pH» para as substancias abrangidas pelo n.o 1, alinea d), subalinea i);

e) A mengdo «Contém niquel. Pode provocar reagdes alérgicas.», se a mistura contiver niquel abaixo do limite de concentragao especifi-
cado no apéndice 13;

f) A mengao «Contém crémio (VI). Pode provocar reagdes alérgicas.», se a mistura contiver cromio (VI) abaixo do limite de concentragdo
especificado no apéndice 13;

9) Instrucdes de seguranca para a utilizagao, na medida em que néo seja ja requerido mencionéa-las no rétulo em virtude do Regulamen-
to (CE) n.o 1272/2008. As informagdes devem ser claramente visiveis, facilmente legiveis e marcadas de forma indelével. As informa-
¢Oes devem ser redigidas na lingua ou linguas oficiais dos Estados-Membros em que a mistura é colocada no mercado, salvo disposi-
¢ao em contrario desses Estados-Membros. Se necessério devido a dimensao da embalagem, as informacdes enumeradas no primeiro
paragrafo, exceto para a alinea a), devem ser incluidas nas instru¢des de utilizagao. Antes de utilizar uma mistura para efeitos de tatua-
gem, a pessoa que utiliza a mistura deve prestar & pessoa submetida ao procedimento as informagdes constantes da embalagem ou in-
cluidas nas instrugdes de utilizagéo, nos termos do presente nimero.

8. As misturas que ndo contenham a mengao «Mistura para utilizagdo em tatuagens ou maquilhagem permanente» nao podem ser utili-
zadas para efeitos de tatuagem.

9. A presente entrada ndo se aplica as substancias que sdo gases a uma temperatura de 20 °C e a pressao de 101,3 kPa, ou que ge-
ram uma pressao de vapor superior a 300 kPa a temperatura de 50 °C, com excec¢éo do formaldeido (n.o CAS 50-00-0, n.o CE 200-
001-8).

10. A presente entrada ndo se aplica a colocagdo no mercado de uma mistura destinada a ser utilizada para efeitos de tatuagem nem a
utilizac@o de uma mistura para efeitos de tatuagem, quando a mesma é colocada no mercado exclusivamente como dispositivo médico
ou acessorio de um dispositivo médico, na acegdo do Regulamento (UE) 2017/745, ou quando ¢ utilizada exclusivamente como disposi-
tivo médico ou acessorio de um dispositivo médico, na ace¢do do mesmo regulamento. Nos casos em que a colocagdo no mercado ou a
utilizagé@o néo seja exclusivamente como dispositivo médico ou acessério de um dispositivo médico, aplicam-se cumulativamente os re-
quisitos do Regulamento (UE) 2017/745 e do presente regulamento.

Lista das substancias sujeitas a autorizacao (REACH, Apéndice XIV) / SVHC - lista de substancias
candidatas

Nenhum dos ingredientes é referido.
Directiva Seveso

2012/18/UE (Seveso lll)

N2 Substancia perigosa/categorias de perigo Quantidades-limiar (em toneladas) para a Notas
aplicacao de requisitos de nivel inferior e
superior

nao atribuido

Regulamento relativo a criacao do Registo Europeu das Emissoes e Transferéncias de Poluentes
(PRTR)

Nenhum dos ingredientes é referido.
Diretiva-Quadro Agua (WFD)

Lista de poluentes (WFD)
Nome da substancia Nome, de acordo com o inven- N2 CAS Listada Observacoes
tario na/no(s)
2-butoxietanol Substancias e preparagdes, ou 0s a)

seus subprodutos, com proprieda-
des comprovadamente carcinogéni-
cas ou mutagénicas ou com proprie-
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Lista de poluentes (WFD)
Nome da substancia Nome, de acordo com o inven- N2 CAS Listada Observacoes
tario na/no(s)
dades susceptiveis de afectar a tir6i-
de esteroidogénica, a reprodugao ou
outras fungdes endécrinas no meio
aquatico ou por intermédio deste
Legenda
a) Lista indicativa dos principais poluentes

Regulamento (UE) 2019/1148 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, sobre
a comercializacao e utilizacao de precursores de explosivos, que altera o Regulamento (CE) n.o
1907/2006 e revoga o Regulamento (UE) n.o 98/2013

Nenhum dos ingredientes é referido.
Regulamento relativo a poluentes organicos persistentes (POP)

Nenhum dos ingredientes é referido.

15.2 Avaliacao da seguranca quimica
O fornecedor ndo efectuou nenhuma avaliagdo da seguranca quimica para esta mistura.

SECCAO 16: Outras informacées

Indicacao de alteracoes (ficha de dados de seguranca revista)

Seccao Registo anterior (texto/valor) Registo actual (texto/valor)
1.3 Identificagao do fornecedor da ficha de dados de segu- Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de segu-
ranga: ranga:
EMM International BV EMM International BV
Bohemenstraat 19 Bohemenstraat 19
8028 SB Zwolle 8028 SB Zwolle
Holanda Holanda
Telefone: +31 38 4676600 Telefone: +31 38 4676600
e-mail: msds@colad.com e-mail: msds@emm.com
Sitio da internet: www.colad.com Sitio da internet: www.colad.com
1.3 e-mail (pessoa competente): e-malil (pessoa competente):
msds@colad.com msds@emm.com
3.2 Misturas:
alteracéo na lista (quadro)
3.2 Misturas:
alteracao na lista (quadro)
7.3 Utilizagao(des) final(is) especifica(s): Utilizagao(des) final(is) especifica(s):
N&o existe informacéo adicional. Ver secgéo 1.2.
8.1 PNEC de componentes relevantes:

alteracéo na lista (quadro)

111 Estimativa da toxicidade aguda (ATE) dos componentes:
alteracéo na lista (quadro)

11.1 Toxicidade aguda de componentes:
alteracéo na lista (quadro)

121 Toxicidade (aguda) dos componentes da mistura para o
meio aquatico:
alteracéo na lista (quadro)

121 Toxicidade (crénica) dos componentes da mistura para o
meio aquatico:
alteragdo na lista (quadro)
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Seccao Registo anterior (texto/valor) Registo actual (texto/valor)
16 Abreviaturas e acronimos:
alteracéo na lista (quadro)
16 Frases relevantes (codigo e texto integral, como indicado
nao seccao 2 e 3):
alteracéo na lista (quadro)

Abreviaturas e acronimos

Abrev. Descricao das abreviaturas utilizadas
2000/39/CE Directiva da Comisséo relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposigao profissio-
nal indicativos para execugao da Directiva 98/24/CE do Conselho
Acute Tox. Toxicidade aguda
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Acor-
do relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada)
Aquatic Acute Perigoso para o ambiente aquatico - perigo agudo
Aquatic Chronic Perigoso para o ambiente aquatico - perigo crénico
ATE Estimativa de Toxicidade Aguda
CAS Chemical Abstracts Service (servigo que mantém a lista mais completa de substancias quimicas)
CRE Regulamento (CE) n® 1272/2008 relativo a classificagao, rotulagem e embalagem de substancias e misturas
DGR Regulamentagéo referente a Mercadorias Perigosas (ver IATA/DGR)
DL n.? 24/2012 Decreto-Lei n.? 24/2012: Consolida as prescricdes minimas em matéria de protecgdo dos trabalhadores contra os
riscos para a seguranca e a saude devido a exposigao a agentes quimicos no trabalho e transpde a Directiva n.°
2009/161/UE, da Comisséo, de 17 de Dezembro de 2009
DMEL Derived Minimal Effect Level (nivel derivado de exposi¢cdo com efeitos minimos)
DNEL Nivel derivado de exposi¢ao sem efeitos
EC50 Effective Concentration 50 % (concentragdoe fectiva 50 %). A EC50 corresponde a concentragdo de uma subs-
tancia testada que provoca 50 % de alteragdes na resposta (por exemplo, no crescimento) durante um intervalo
de tempo especifico
ED Desregulador endécrino
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventario europeu das substancias quimicas
existentes no mercado)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (lista europeia das substancias quimicas notificadas)
ErC50 = CE50: de acordo com este método é a concentragdo da substancia de ensaio que provoca uma redugdo de 50
% quer no crescimento (CbE50) quer na taxa de crescimento (CrE50) em relagdo ao controlo
Eye Dam. Susceptivel de provocar lesdes oculares graves
Eye Irrit. Irritante ocular
Factor-M Um factor multiplicador. Este factor é aplicado a concentragdo das substancias classificadas como perigosas para
0 ambiente aquatico de «toxicidade aguda da categoria 1» ou «toxicidade crénica da categoria 1» e é utilizado pa-
ra determinar, pelo método da soma, a classificagdo das misturas em que tais substancias estejam presentes
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistema Mundial Harmonizado de
Classificagao e Rotulagem de Produtos Quimicos" desenvolvido pelas Nagdes Unidas
IATA Associagao Internacional do Transporte Aéreo
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regulamentagéo referente a Mercadorias Peri-
gosas para o transporte aéreo)
IMDG International Maritime Dangerous Goods (Codigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas)
IOELV Valor limite de exposigéo profissional indicativo

Portugal: pt

Pagina: 15/17



Colad|

inventing more

Numero da versio: 2.0

Ficha de Dados de Seguranca
de acordo com o Regulamento (CE) n® 1907/2006 (REACH)

alterado por 2020/878/UE

Antidust

Revisédo: 20.08.2025

Substitui a versao de: 29.01.2024 (1)

Abrev. Descricao das abreviaturas utilizadas
LC50 Concentragao Letal 50 %: a CL50 corresponde a concentragdo de uma substancia submetida a ensaio, que pro-
voca 50 % de mortalidade durante um intervalo de tempo especifico.
LD50 Dose Letal 50 %: a DL50 corresponde a dose de uma substancia submetida a ensaio, que provoca 50 % de mor-
talidade durante um intervalo de tempo especifico
LEL Limite inferior de explosdo (LEL)
mPmB Muito persistente e muito bioacumulavel
NLP Ex-polimero
NOEC No Observed Effect Concentration (Concentracdo Sem Efeitos Observaveis)
n® CE O Inventario CE (EINECS, ELINCS e lista NLP) é a fonte do nimero CE composto por sete digitos que identifica
as substancias comercialmente disponiveis na UE (Unido Europeia)
n? de indice O numero de indice é o cédigo de identificagéo atribuido a substancia na parte 3 do anexo VI do Regulamento
(CE) n° 1272/2008
OACI Organizagéo da Aviagéo Civil Internacional
PBT Persistente, Bioacumulavel e Toxico
PNEC Concentragao Previsivelmente Sem Efeitos
ppm Partes por milhao
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registo, Avaliagdo, Autorizagéo e Restricao
de Substancias Quimicas)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Acordo Europeu rela-
tivo ao transporte internacional ferroviario de mercadorias perigosas)
Skin Corr. Corrosivo cutaneo
Skin Irrit. Irritante cutéaneo
Skin Sens. Sensibilizacao cutanea
SVHC Substance of Very High Concern (Substancia que Suscita Elevada Preocupagéo)
UEL Limite superior de explosao (UEL)
VLE Valor limite de exposigdo profissional obrigatério
VLE - CD Limite de exposicao de curta duragéo
VLE - MP Média ponderada

Referéncias bibliograficas importantes e fontes dos dados utilizados

Regulamento (CE) n? 1272/2008 relativo a classificagdo, rotulagem e embalagem de substancias e misturas. Regulamento
(CE) n® 1907/2006 (REACH), alterado por 2020/878/UE.

Acordo Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR). Regulamento relativo ao Transporte
Internacional Ferroviario de Mercadorias Perigosas (RID). Cédigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG).
Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regulamentagao referente a Mercadorias Perigosas para o

transporte aéreo).

Procedimento de classificacao
Propriedades fisico-quimicas: A classificagédo é baseada em misturas ensaiadas.
Perigos para a saude, Perigos para o ambiente: O método de classificagdo da mistura é baseado em ingredientes da mistura
(formula de aditividade).
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Frases relevantes (codigo e texto integral, como indicado nao secc¢éo 2 e 3)

Cadigo Texto
H302 Nocivo por ingestao.
H315 Provoca irritagéo cutanea.
H317 Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.
H318 Provoca lesdes oculares graves.
H319 Provoca irritagéo ocular grave.
H330 Mortal por inalagéo.
H331 Téxico por inalagéo.
H400 Muito toxico para os organismos aquaticos.
H410 Muito toxico para os organismos aquéticos com efeitos duradouros.

Declaracoes de exoneracao de responsabilidade

Estas informagdes baseiam-se no actual estado do nosso conhecimento. Esta FDS foi elaborada e destina-se apenas a este
produto.
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