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Référence: 686x

Spécifications: Film4Floor

EAN:

Film adhésif blanc, résistant et durable. Par rouleau. 2 versions : 90 cm x 150 m, 60 cm x 50 m.

Film adhésif blanc, résistant et durable
Facilite le nettoyage du sol et offre une protection. Film réfléchissant blanc adhésif très brillant qui améliore la visibilité
des parties inférieures du véhicule. Les petites rides et bulles n'ont aucun effet sur le fonctionnement du produit.

Il est recommandé à l'utilisateur d'effectuer un test préliminaire du film sur le substrat spécifique afin d'évaluer
l'adhérence, la facilité de retrait et la résistance au glissement dans les conditions locales existantes.

Avantages
Film blanc autocollant, solide et durable. Facilite grandement le nettoyage.

Blanc haute brillance pour une réflexion optimale

Solide et durable (100 micron)

Traité pour accrocher la peinture

Facile à appliquer et à couper

Résistant aux solvants

Surface antidérapante

Facile à retirer, sans résidus jusqu’à 12 jours

Peut être utilisé en combinaisona avec Dust Control pour éliminer la poussière

Non antistatique
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Informations sur l'emballage
Par rouleau dans une boîte

Détails du produit
Marque: Colad

Number: 686x

Couleur: white

Matériau: Poly Ethylene

Conditionnement: Par rouleau dans une boîte



FICHE
TECHNIQUE
Date de création 24/02/2026 Nombre de pages 3 / 5

Informations sur les variantes
Référence Variante EAN

6864 60 cm x 50 m 8714247035580

6865 90 cm x 150 m 8714247032374
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Foire aux questions
Les rides et les bulles affectent-elles la fonction du produit ?

Les petites rides et bulles n’ont aucune incidence sur le fonctionnement du produit.

Quelle est la force de Film4Foor ?
Il a une épaisseur de 100 microns, ce qui le rend très résistant.

Existe-t-il différentes versions de Film4Floor ?
Oui, 6865 : 90 cm x 150 m 6864 : 60 cm x 50 m

Ce produit peut-il être appliqué dans n’importe quelle zone Atex ?
Afin de déterminer si Film4Floor convient à une application dans votre zone de travail ATEX, l’utilisateur doit
déterminer et évaluer les risques liés à l’application du produit dans son process, conformément à la directive
ATEX 99/92/CE. Comme le Film4Floor n’est pas conducteur, il ne doit pas être appliqué sur le sol d’une zone
ATEX (zone 0-1-2 / 20-21-22). L’utilisateur doit toujours déterminer et évaluer si le produit Film4Floor crée
des risques dans son process. Il relève de sa responsabilité de respecter les exigences de la directive ATEX
99/92/CE et de déterminer si Film4Floor peut être utilisé en toute sécurité dans son process.
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Produits Associés

6880

3 rouleaux d’adhésif
Film4Booth

6860

Film4Booth

6861

Film de Protection pour
vitres et lampes

67xxxxx

Stick and Go®

Avis de non-responsabilité
Il incombe à l’utilisateur de lire, de comprendre et d’appliquer les informations contenues dans cette fiche
technique. Les produits sont réservés à un usage professionnel. Il convient de porter l’équipement et les vêtements
de protection nécessaires. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux directives et
réglementations de l’équipementier. Toutes les informations sont destinées à être examinées, étudiées et vérifiées
par l’utilisateur. L’utilisation spécifique, l’application et les conditions d’utilisation échappent au contrôle d’EMM
International BV. Il incombe à l’utilisateur de déterminer si le produit convient à son application spécifique.

Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00 E

EMM International BV  E vente@emm.com www.colad.com


