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Colad Antidust Premium

Lepka, przezroczysta powtoka zabezpieczajgca kabine z lepszym przycigganiem pytu.

Utrzymuj sciany kabiny lakierniczej w czystosci dzigki Antidust Premium

Przezroczysta, zabezpieczajgca powloka o lepkich wiasciwosciach, ktéra tworzy lepka warstwe na scianach Twojej kabiny
lakierniczej. Chroni $ciany przed zanieczyszczeniami lakierniczymi i wytapuje czasteczki pytu dzigki lepkiej formule. Plyn
Kabinowy Antidust Premium chroni lepiej dzigki ulepszonej formule, np. podczas okresow zimowych przy niskiej wilgotnosci.
Ulepszona formuta gwarantuje, ze $ciany kabiny lakierniczej pozostajg lepkie do 1 miesigc lub przez 85 cykli lakierowania.

Zalety produktu Antidust Premium

= Utrzymuje Sciany w czystosci

= Lepka formuta wychwytuje nadmiar natryskiwanego materiatu, pyt i brud
= Ulepszona formuta lepiej chroni w warunkach obnizonej wilgotnosci

= Gotowa do uzycia

* Nie zawiera silikonu

= Dziata nawet przy niskiej wilgotnosci

* Nie ogranicza oswietlenia ze wzgledu na przezroczystos¢

= Przezroczysta warstwa nie wptywa negatywnie na ocene barw

= Utrzymuje lepkos¢ scian komory lakierniczej do 1 miesigc lub 85 cykli

Informacje o opakowaniu

Na puszke o pojemnosci 20 litréw

Specyfikacja techniczna

= Kolor: Przezroczysty
* Opakowania: Dostepny w kanistrze (20 L)

= Okres przydatnosci do uzycia: 2 lata w przypadku przechowywania w temperaturze 5-30°C. Patrz data waznosci na
opakowaniu.

= Wilgotnos¢: =2 60 RH
= Wydajnos¢: 10 — 12 m2/L

= Zalecana grubos¢ powtoki: 100 — 125 mikronow

= Zalecana liczba powlok: 1 lub 2 zaleznie od grubosci aplikaciji
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= Stosowanie: Zalecany do 85 cykli lakierowania lub 1 miesigc

* Zastosowanie: Sciany kabiny lakierniczej

* Metoda naktadania: Naktada¢ pistoletem natryskowym (dysza 1,8, 2,0 i ci$nienie 2—3 bary), pedzlem lub watkiem do farby
= Usuna¢: Do usunigcia wystarczy ciepta woda lub wysokocisnieniowy pistolet natryskowy

= Lepki: Tak

Pro Planet Proof

Puszki te sa wykonane z r-HDPE, ktory sktada sie w 100% z plastiku
pochodzacego z recyklingu. Te odpady plastikowe sg zbierane, sortowane,
czyszczone i ponownie granulowane. Granulat ten jest wykorzystywany

do wytwarzania nowych produktéw, takich jak puszki z naszej oferty kabin
natryskowych.

Wszystkie puszki zawierajg na spodzie kod identyfikacyjny zywicy wskazujacy na
r-HDPE i mozliwo$¢ ponownego recyklingu tych puszek po uzyciu.

Czesto zadawane pytania

> Czy musze przygotowac kabine lakiernicza przed natozeniem?
Upewnij sie, ze $ciany kabiny lakierniczej sg czyste i wolne od smarow. Doktadnie wstrzaénij i nanie$ zgodnie z instrukcja.

> Czy srodek ogranicza doptyw swiatta do kabiny lakierniczej?
Nie ogranicza doptywu $wiatta dzieki przejrzystosci.

> Czy produkt wplywa na ocene koloréw?
Przezroczysta warstwa nie wptywa negatywnie na oceng barw.

> Jak usuwac¢ srodek Antidust Premium?
Srodek Colad Antidust Premium mozna tatwo usuna¢ gorgcg wodg z wysokocisnieniowego pistoletu natryskowego (nawet
po diuzszym czasie).

> Jaki jest dopuszczalny okres magazynowania srodka Antidust Premium?
Do 24 miesiecy od daty produkgcji. Data waznosci znajduje sie na puszce.
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Produkty powigzane

8210

Zrzeczenie sie odpowiedzialnosci

Uzytkownik jest odpowiedzialny za przeczytanie, zrozumienie i zastosowanie informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Produkty sa przeznaczone wytgcznie do uzytku
profesjonalnego. Nalezy nosi¢ niezbedny sprzet i odziez ochronng. Naprawy powinny by¢ zawsze wykonywane zgodnie z wytycznymi i przepisami OEM (Producenta Oryginalnego
Wyposazenia). Wszystkie informacje sg przeznaczone do rozwazenia, zbadania i weryfikacji przez uzytkownika. Konkretne uzycie, zastosowanie i warunki uzytkowania sa poza

kontrolg EMM International BV. Odpowiedzialnos¢ za okreslenie przydatnosci produktu do konkretnego zastosowania spoczywa na uzytkowniku.



 https://cdn.pimber.ly/public/asset/raw/5c76796db455c9002e8d815d/4f23b92b/62b96c96f459135db90000bf/1/8139_PL_PL%3BColad_MSDS_Antidust_Premium_1.0.pdf

